Amaterske radio 

Vydavalel: AMARO spol. s r.o. 

Adresa vydavatele: Radlicka 2,150 00 Praha 5, 
tel.: 257 317 314 

Ri'zem'm redakce poveren: Ing. Jiff Svec 
tel.: 257 317 314 

Adresa redakce: Na Berance 2, Praha 6 
tel.(zazn.): 412 336 502,fax: 412 336 500 
E-mail: redakce@kte.cz 

Rocne vychazi 12 cfsel, cena vytisku 42 Kc. 

Rozsiruje UDT s.r.o., Transpress spol. s r. o., 
Mediaprint & Kapa a soukromi distributor!. 

Predplatne v CR zajist’uje Amaro spol. s r. o. 
-Michaela Jirackova, Hana Merglova (Radlic¬ 
ka 2,150 00 Praha 5, tel./fax: 257 317 313, 

257 317 312). Distribuci pro predplatitele take 
provadi v zastoupeni vydavatele spolecnost 
MEDIASERVIS s. r. o., Abocentrum, Moravske 
namesti 12D, R 0. BOX 351, 659 51 Brno; 
tel.: 541 233 232; fax: 541 616 160; 
abocentrum@pns.cz; reklamace - tel.: 0800 
-171 181. 

Objednavky a predplatne v Slovenskej repub¬ 
like vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., 
Teslova 12, R 0. BOX 169, 830 00 Bratislava 3, 
tel./fax: 02/44 45 45 59,44 45 06 97 - predplatne, 
tel./fax: 02/44 45 46 28 - administrativa 
E-mail: magnet@press.sk. 

Podavanf novinovych zasilek povoleno 
Ceskou postou - reditelstvi'm OZ Praha 
(c.j. nov 6285/97 ze dne 3.9.1997) 

Inzerci v CR pfijima vydavatel, Radlicka 2, 
150 00 Praha 5, tel./fax: 257 317 314. 

Inzerci v SR vyrizuje MAGNET-PRESS 
Slovakia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Brati¬ 
slava, tel./fax: 02/44 45 06 93. 

Za puvodnost pffspevku odpovida autor. 

Otisk povolen jen s uvedenim puvodu. 

Za obsah inzeratu odpovida inzerent. 

Redakce si vyhrazuje pravo neuverejnit 
inzerat, jehoz obsah by mohl poskodit povest 
casopisu. 

Nevyzadane rukopisy autorum nevracime. 

Pravni narok na odskodneni v pnpade zmen, 
chyb nebo vynechani je vyloucen. 

Veskera prava vyhrazena. 

MK CR E 397 

ISSN 0322-9572, C.j. 46 043 
© AMARO spol. s r. o. 



Obsah 


Obsah.1 

Melodicky zvonek.2 

Vysokokapacitm kondenzator misto akumulatoru.3 

Vykonovy spinacf modul pro sbernici I2C.4 

Analogova pamet’ pro DMM.7 

Tester reakcni doby.8 

Univerzalni programator procesoru rady ST62.10 

Barevna hudba s LED.14 

Zesilovac pro aktivni reproduktory.16 

Automatika pro osvetlem garaze.18 

LED teplomer ve formatu XXL.20 

Konvertor pro kabelove rozvody VKV.23 

Generator signalu pro EKG.24 

Z historie radioelektroniky.30 

Z radioamaterskeho sveta.32 

Seznam inzerentu.40 

Zajfmavosti 


Jidelmcek 1.0 - freeware 

Tem z vas, kterym jiz dochazi fan- 
tazie pri vytvarenf jfdelnfcku, muze 
pomoci malinky programek Jidelnf- 
cek. Ten je vhodny pro ty, kteri casto 
van a chteji si vytvorit vlastni jidelni 
listek. Aplikace bohuzel nedisponuje 
vlastnim seznamem pochutin. Nezbu- 
de vam tedy nic jineho, nez je tam 
zadat. Ucinite-li tak, pak muzete klik- 
nout na tlacitko vytvorit jidelnicek. 
Staci si vybrat na kolik dni jidelnicek 


vytvorit, urcit, kdy si prejete jist jidla 
sladka, bezmasa nebo s masem a apli¬ 
kace vygeneruje seznam na cely tyden. 
Ten si nasledne muzete vytisknout 
a vylepit na nastenku, stejne jako Mi¬ 
roslav Donutil ve filmu Pelisky... 

Program stahujte na http://home.tis 
call cz/baier. m/download/jidelnicek.zipadr 
ese (281 kB). 

Literatura: 
zuww.technet.cz 
Jakub Dvorak 
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ZAPOJENI 


ZACATECNI 


Melodicky zvonek 


Na strankach AR nebyl jiz delsi cas 
publikovan navod na jednoduchy me¬ 
lodicky zvonek (gong). Starsim ctena- 
fum jsou podobna zapojeni dobre zna- 
ma, ale protoze narod radioamatersky 
se neustale obmenuje, pro nase nej- 
mladsi ctenare prinasime tento staveb- 
ni navod. 

Popis 

Schema zapojeni melodickeho zvon- 
ku je na obr. 1. Naprosta vetsina po- 
dobnych konstrukci je postavena na 
jednoucelovych integrovanych obvo- 
dech. Vyhodou je take to, ze obsahuji 
veskere elektronicke obvody vcetne 
koncoveho zesilovace pro pripojeni 
miniaturniho reproduktorku. 

V teto konstrukci je pouzit obvod 
SAE0800. Obvod je napajen primo ze 
sekundarniho vinuti bezneho zvonko- 
veho transformatoru, pripojeneho ke 
konektoru Kl. Stridave napeti je nej- 
prve usmerneno diodou D3 a nasledne 
omezeno tranzistorem T1 na asi 5 V. 
Pres tranzistor T1 je nabijen konden- 
zator C2, z ktereho je napajen obvod 
SAE0800. Ten je schopen generovat tri 
ruzne tony. Ty volime tlacitky SI az 
S3. Tlacitka mohou byt u ruznych 
dveri, takze ihned podle zvuku poz- 
name, odkud nekdo prichazi. Trimrem 
PI se nastavuje hlasitost zvonku. Ex- 
terni reproduktor pripojime na vystup 
obvodu IC1 konektorem K2. 


Seznam soucastek 
A99964 


R1-3, R5.10 kO 

R4.IkO 

R6.15 kO 

C2.2200 /uF/10 V 

Cl, C3.100 nF 

C4.4,7 nF 

IC1 .SAE800 

T1.BD139 

D1-2.1N4148 

D3.1N4007 

D4.ZD 5,6 V 

PI.PT6-H/10 kO 

SI-3.TLACITKO-PCB 

K1-2.PSH02-VERT 
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Obr. 1. Schema zapojeni' melodickeho zvonku 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spoju 


Stavba 

Konstrukce melodickeho zvonku 
(gongu) je diky pouziti obvodu SAE0800 
velmi jednoducha a jediny nastavovaci 
prvek PI slouzi k rizeni hlasitosti. Tak¬ 
ze stavbu by mel snadno zvladnout i za- 
cinajici elektronik. 

Zvonek je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 28 
x 46 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
spoju je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 

Zaver 

Popsana jednoducha konstrukce 
muze byt vhodnym nametem pro mla- 
de zajemce o elektroniku. 


(CCincitehA fee, Him® 



Obr. 3. Obrazec desky spoju melo¬ 
dickeho zvonku (BOTTOM) 


• PARDUBICE - Pardubicky kraj 
byl loni nejvetsim vyvozcem pocitacu 
a jejich soucasti mezi ostatnimi regi- 
ony Ceske republiky. Celkove se na ex- 
portu zbozi ze zeme podilel 8,5 pro- 
centa, a obsadil tak mezi jednotlivymi 
kraji treti misto. CTK o tom informoval 
Cesky statisticky urad s tim, ze vyse 
celkove skoncily pouze kraje Stredo- 
cesky a Moravskoslezsky. 

"Tato velmi prijemna zprava je urcite 
zpusobena dobrou investorskou poli- 
tikou nasich obci. Lze jmenovat Par¬ 
dubice, Vysoke Myto nebo Lanskroun," 
rekl CTK prvni namestek hejtmana 
Michal Rabas. Tento trend bude podle 
nej pokracovat i do budoucna, nebot’ na 
uzemi kraje sidli vyznamne vyrobni spo- 
lecnosti jako Foxconn, Karosa ci AVX. 

5/2004 










































































































Vysokokapacitm kondenzator mi'sto akumulatoru 



Obr. 1. Schema zapojenf kondenzatoru s menicem 


V poslednich letech se na trhu ob- 
jevily miniaturni kondenzatory s ex¬ 
tremne velkou kapacitou radu jed- 
notek nebo desitek F. Na druhe strane 
jsou vsak tyto kondenzatory vetsinou 
na velmi male napeti, coz omezuje moz- 
nost jejich efektivniho vyuziti. S jedno- 
duchym menicem lze vsak toto ome- 
zeni snadno obejit. Nasledujici kon- 
strukce ukazuje moznost nahrady stan- 
dardni destickove baterie 9 V velkoka- 
pacitnim kondenzatorem s pripoje- 
nym menicem. Vyhodou jsou v pod- 
state stejne rozmery jako u klasicke ba¬ 
terie a extremne rychle nabiti. Pri na- 
bijecim proudu 1 A je kondenzator na- 
bit zhruba za 20 s. To je pouze zlomek 
casu, nutneho pro dobiti bezneho aku¬ 
mulatoru. Samozfejme je kapacita to- 
hoto zdroje omezena, takze se hodi 
predevsim pro aplikace s velmi malym 
odberem (radu jednotek mA). V zapo- 
jeni je pouzit velkokapacitni konden¬ 
zator s kapacitou 10 F na napeti 2,3 V. 

Popis 

Schema zapojenf kondenzatoru s me¬ 
nicem je na obr. 1. Jak jiz bylo receno 
drive, kondenzator ma ve srovnani 
s akumulatorem vyhodu v extremne 
rychlem nabijeni i vybijeni a temer 
bezztratovem vyuziti energie. Nevyho- 
dou na druhe strane je, ze pri vybijeni 
klesa exponencialne jeho napeti (kla- 
sicka krivka vybijeni RC clenu). Jako 
zdroj konstantniho napeti je tedy moz- 
ne kondenzator pouzit pouze s rfze- 
nym menicem napeti. Na obr. 1 je kon¬ 
denzator pripojen konektorem Kl. 
Protoze napeti na kondenzatoru muze 
byt maximalne 2,3 V, je nabijeni zajis- 
teno prostrednictvim regulovaneho 
stabilizatoru IC1 typu LM317. Odpo- 
rovym delicem R2/R3 je nastaveno 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spoju 


vystupni napeti prave na 2,3 V. Dioda 
D2 na vstupu stabilizatoru chrani ob- 
vod proti pripadnemu prepolovani 
vstupniho napeti. Tranzistory T2, T3 
a T4 s transformatorem TR1 tvori 
rizeny menic napeti. Transformator 
TR1 je zhotoveno na feritovem jadru 
o prumeru asi 10 mm. Obe vinuti maji 
20 zavitu dratu o prumeru 0,6 mm. Po- 
kud napeti na vystupu menice (kon¬ 
denzatoru Cl) dosahne asi 8,5 V, ote- 
vre se prechod E-B tranzistoru T4 
a menic se zablokuje. Menic udrzuje 
konstantni vystup pro napeti na kon¬ 
denzatoru vetsi nez 1 V. Pak zacne vys¬ 
tupni napeti klesat, ale jeste pri napeti 
kondenzatoru 0,6 V je vystup okolo 4,5 V 

Stavba 

Menic je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 27 
x 27 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju konden¬ 
zatoru s menicem (BOTTOM) 


TOM) je na obr. 3. Jedinou "neprijem- 
nosti" je vyroba transformator menice 
TR1: Na feritove jadro navineme 20 
zavitu dratu 0,6 mm, vyvedeme odboc- 
ku (vyvody 2 a 3) a ve stejnem smeru 
navineme dalsich 20 zavitu. Jadro je 
prilepeno k desce spoju. Provedeni ja- 
dra je videt na obr. 4, ke je foto pro- 
totypu z puvodniho pramene (Elektor 
9/2002). 

Zaver 

Pouziti vysokokapacitnfho konden¬ 
zatoru s menicem misto akumulatoru 
prinasi nektere vyhody (zejmena ex¬ 
tremne kratke dobfjeni), ktere s bez- 
nym akumulatorem nejsou dosazitel- 
ne. Pro zarfzenf s malym odberem to 
je zajimava alternativa k beznym zdro- 
jum napeti. 


Seznam soucastek 
A99959 


R1.1 kO 

R2.240 O 

R3.180 0 

Cl.100 juF/16 V 

IC1.LM317 

D1.1N4148 

D2.1N4007 

T2-4.BC639 

K1-3.PSH02-VERT 

TR1 .TRAF0-2VIN 
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CISLICOVA 


Vykonovy spfnacf modul pro sbernici I2C 
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Sbernice I2C si nasla diky sve jed- 
noduchosti a cele fade podpurnych 
obvodu cestu do rady aplikaci. I kdyz 
asi nejvetsi jeji uplatneni je v oblasti 
spotrebni elektroniky, kde slouzi pro 


fizeni jednotlivych funkcnich bloku 
zanzeni, moznosti jejiho vyuziti jsou 
mnohem sirsi. V oblasti regulacni tech- 
niky muzeme vyuzit desku vykono- 
vych spinacu, umoziiujicich ovladat az 


8 externich zarizeni. Obvod je osazen 
rele pro sit’ove napeti 230 V s maximal- 
ni proudovou zatizitelnosti az 10 A. 
Vsechna rele maji na svorkovnici vy- 
vedeny prepinaci kontakty, takze mo- 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce spoju 



Obr. 3. Obrazec desky spoju vykonoveho modulu (TOP) 
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CISLICOVA 



hou zatez jak pripojovat, tak i odpo- 
jovat. 


Seznam soucastek 
A99960 


R1-3, R5, R7, R9, R11, 

R13, R15, R17, R19.3,3 kD 

R12, R8, R14, R6, R16, 

RIO, R18, R4. 560 Cl 

Cl. 220 juF/16 V 

C4.100 (UF/10 V 

C2-3.100 nF 

IC1 .PCF8574 

IC2.78L05 

T1-8.BC548 

D1-8.1N4148 

LD1-8.LED5 

K1-2.PSH02-VERT 

K3.ARK210/2 

K4-11.ARK210/3 

RE1-8.RELE-EMZPA92 

JP1-3.JUMP2 


Popis 

Schema zapojeni vykonoveho mo- 
dulu je na obr. 1. Ridici signaly jsou 
privedeny na konektor K2, napajeci 
napeti a zem na konektor Kl. Adresa 
zarizeni na sbernici I2C se urcuje nas- 
tavenim propojek JP1 az JP3, pripo- 
jenych k adresovacim vstupum AO az 
A2 obvodu IC1. IC1 je dekoder sber- 
nice I2C s osmi vystupy PO az P7. Jed- 
notlive vystupy spinaji osmici shodne 
zapojenych vykonovych obvodu. Pres 
odpor 3,3 kohmu je signal z vystupu 
IC1 priveden na bazi tranzistoru BC548. 
Ten ma v kolektoru zapojenu civku 
rele. Sepnuti prislusneho kanalu je 
soucasne indikovano rozsvicenim 
LED (LD1 az LD8). Paralelne propo- 
jene kontakty rele jsou vyvedeny na 
sroubovaci svorkovnice s vyvody do 
desky plosnych spoju. 

Modul je napajen z externiho zdroje 
+12 V (muzeme pouzit napriklad za- 
suvkovy adapter nebo jine zarizeni). 
Napajeci napeti je privedeno na svor- 
kovnici K3. 12 V je pouzito pro civ- 
ky rele, obvod IC1 typu PCF8574 je 


napajen napetim 5 V, ktere zajist’uje 
stabilizator IC2 (78L05). 

Stavba 

Vykonovy spinaci modul je zhoto- 
ven na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 165 x 55 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojeni neobsahuje zadne nastavova- 
ci prvky (s vyjimkou propojek JP1 az 
JP3 pro urceni pozice modulu na sber¬ 
nici). Takze po osazeni, zapajeni sou¬ 
castek a kontrole desky je modul pri- 
praven k pouziti. 

Zaver 

Popsany modul umoznuje spinat az 
osm externich spotrebicu s maximal- 
nim prikonem do 2300 W v jednom 
kanalu (rele 10 A/230 V). V pripade, 
ze v konkretni aplikaci nepotrebujeme 
piny pocet spinanych obvodu, necha- 
me nepotrebne vystupy neosazene. 


Debakl ATI, usmivajici se Intel 


V prvnim ctvrtleti tohoto roku pre- 
konaly dodavky mobilnich grafickych 
cipu prumer celeho trhu. Podle agen- 
tury Jon Peddie Research se podarilo 
grafickym cipum temer neuveritelne, 
mezirocni rust trhu s grafickymi cipy 
v noteboocich byl takrka trojnasobny 
oproti rustu dodavek grafickych cipu 
do stolnich PC. Dodavky mobilnich 
cipu vzrostly o 29,1 procenta oproti 
1.ctvrtleti roku 2003, zatimco stolni 
pocitace, respektive jejich graficke su- 
perprocesory v tom samem obdobi by- 
ly schopny vykazat sice solidni, ale 
rekordy prilis nelamajici 9,9 procenta. 
Ovsem, na druhe strane zde pusobi 
podstatne silnejsi sezonni ochlazeni. 
Po silnem poslednim ctvrtleti Vanoc 
a konce roku nastoupilo na trh mobil- 
ni grafiky silne zmrazeni dodavek. 
V porovnani s minulym ctvrtletim po- 
klesly dodavky mobilnich cipu o 12,7 
procenta. Stolni cipy si zde sice take 
pripsaly minus, ale oproti vanocnim 
prodejum zde doslo k poklesu jen o 7,4 
procenta. Notebookove grafiky tak po- 
klesly takrka dvojnasob vyrazne. Cel- 
kem bylo vyrobeno a dodano cca 57,5 
milionu grafickych cipu behem prv- 
niho ctvrtleti tohoto roku. Z nich nej- 
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vice - plnou tretinu - si pripsal na kon- 
to prekvapive Intel, ktery tak jasne 
ukazuje silu integrovanych resent opro¬ 
ti dedikovanym grafickym cipum se 
samostatnou pameti. Uspech Intelu je 
o to pozoruhodnejsi, ze dodava pouze 
integrovana resent a bitvy o horky kus 
trhu s nejmodernejsimi samostatnymi 
grafikami se prakticky neucastni. Ac- 
koliv zaznamenal i Intel pokles 3,8 pro¬ 
centa v objemu dodavek, jeho podil na 
trhu vzrostl o 31,7 procenta. nVidia 
take zvladla zvysit svuj podil na trhu 
na 27,2 procent, k cemuz ji pomohl 
i rust o 2 procenta oproti minulemu 
ctvrtleti. Prekvapivym propadakem 
tak byla ATI, dosavadni vudce trhu 
mobilni grafiky a horky konkurent 
nVidie ve stolni grafice. 11,5 procenta 
pokles v dodavkach se projevil na po¬ 
klesu podilu na trhu na 24 procent, 
z drivejsich 25,2 procenta. Na pris- 
lovecnem ocase se veze VIA se 7,8 pro- 
centy trhu a koncovym svetlem v sou- 
boji grafik je firma SiS, s 6,9 procenty 
trhu. Intelu se zcela evidentne zacinaji 
vracet investice do kampane opevujici 
sadu komponent Centrino a usporne 
notebooky jako takove. Zatimco drive 
by symbolem spickoveho notebooku 

ryitiTEt 


byl kvalitni procesor a solidni grafika, 
dnes je to spise mobilita, nizka spo- 
treba, dostacujici graficky vykon pro 
kancelarske aplikace a predevsim bez- 
dratove pripojeni a dlouha doba pro- 
vozu, pripadne jeste nizka hlucnost. 
Vetsinu z techto argumentu sice spl- 
nuji i dedikovane graficke cipy, jenze 
hure - a za vice penez. Intelu se tak 
povedla hezka rosada - vitezi jak v lev- 
nych sestavach notebooku se stolnimi 
procesory a integrovanymi sadami, tak 
v drazsich profesionalnich note¬ 
boocich, ktere ovsem prekvapive maji 
opet jen integrovana grafiku (znacky 
Intel). Kdo na to doplaci? Pochopi- 
telne ATI. Proto se nelze divit, ze tento 
cipovy gigant horecne inovuje svou 
integrovanou cipovou sadu IGP a sna- 
zi se konkurovat Intelu v cipovych 
sadach, stejne jako jiz davno (a vidi- 
telne uspesne) zacal Intel "fusovat" 
ATI do trhu s grafikami. 

Literatura: 

www. noteboky. idnes. cz 
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CISLICOVA TECHNIKA 


Analogova pamet 9 pro DMM 



Obr. 1. Schema zapojeni analogove pameti pro digitalnf multimetr 


V nekterych prfpadech pri mereni 
napeti beznym multimetrem muze byt 
vyhodne, pokud namereny udaj zus- 
tane zachovan na displeji jeste nejaky 
cas po odpojeni. To muze byt napri- 
klad pri kratsich impulsech nebo pri 
mereni na spatne pristupnem miste, 
kdy je obtizne sledovat soucasne umis- 
teni mericich hrotu a displeje multi- 
metru. Pomoci muze jednoducha ana¬ 
logova pamet’, popsana v nasledujici 
konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni analogove pameti 
pro digitalni multimetr je na obr. 1. 
Vstupni napeti je privedeno na konek- 
tor Kl. Prepinac S2 umozhuje snizit 
vstupni citlivost obvodu ve trech 
stupnich: 1:1,1:10 a 1:100. Za vstup- 
nim prepinacem je pres odpor R4 pri- 
pojen oddelovaci zesilovac IC1A. 
Diody D1 a D2 chrani vstup IC1A pro- 
ti prepeti. Na vystupu IC1A je zapo- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spoju 


jena bezna cervena LED. Jeji povrch 
je vsak natren cernou barvou, ktera 
brani pristupu svetla na cip. Podle la- 
boratori firmy Philips tak lze dosah- 
nout zaverneho proudu radu zlomku 
pA. Takto upravena dioda brani vybi- 
jeni pamet’oveho kondenzatoru C4. 
Ten si i po odpojeni vstupniho napeti 
uchova nejvyssi hodnotu mereneho 
napeti. Vystup je oddelen druhou 
polovinou operacniho zesilovace IC1B. 
Na konektor K2 je privedeno vystupni 
napeti z IC1B a napajeni (napriklad 
z destickove baterie 9 V). 

Po zjisteni tidaje z displeje se pame- 
t’ovy kondenzator C4 vynuluje tlacit- 
kem SI. 

Stavba 

Obvod analogove pameti pro mul¬ 
timetr je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 28 
x 34 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
spoju je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 
Zapojeni obsahuje minimum soucas- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju pameti 
(BOTTOM) 


tek bez nastavovacich prvku, takze pri 
peclive praci by melo fhngovat na prv- 
ni zapojeni. Pri stavbe nesmime zapo- 
menout nabarvit LED LD1 cernou 
barvou. 

Zaver 

Popsana analogova pamet’ je vhod- 
nym doplnkem pro levnejsi typy mul- 
timetru, ktere nejsou vybaveny tzv. 
obvodem "data hold", ktery ma ob- 
dobnou funkci. Pri delsim pripojeni 
multimetru se zacne pamet’ovy kon¬ 
denzator samozrejme vybijet, ale pro 
precteni udaje kratce po mereni je do- 
ba zcela vyhovujici. 


Seznam soucastek 
A99965 


R1.90 kO 

R2.9 kO 

R3.Ik O 

R4.100 kD 

C3.47 jLtF/25 V 

Cl.68 nF 

C2C4.100 nF 

IC1.TLC272 

D1-2.BAT83 

LD1.LED3 

S2.PREP-4-P0L 

Kl.PSH02-VERT 

K2.PSH03-VERT 

SI .TLACITKO-PCB 
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Tester reakcni doby 


V mnoha oblastech lidske cinnosti 
je velmi dulezita schopnost rychle rea- 
govat na exterm podnety. Proto mereni 
reakcnich casu patri k casto pouziva- 
nym testum v fade lekarskych vyse- 
trenf. 


Popis 

Schema zapojeni testeru je na obr. 1. 
Obvod IC1 je zapojen jako generator 
signalu urriteho kmitoctu. Mfsto RC 
kombinace na schematu muze byt ca- 


sovan i krystalem, vzhledem k atypic- 
kemu pozadovanemu kmitoctu 25,6 
kHz je pouzite zapojeni vyrazne dos- 
tupnejsi. Z vystupu Q7 obvodu IC1 je 
signal priveden na hodinovy vstup de- 
kadicke delicky IC2A. Na vystupu Q4 



Obr. 1. Schema zapojeni testeru 
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CISLICOVA TECHNIKA 


obvodu IC2A dostavame impulsy s del- 
kou 0,025 s a stridou 1:1. Ty pokracuj i 
na vstup dekoderu 1 z 10 IC3. K jeho 
vystupum jsou pripojeny LED LD1 
az LD9. Po startu se kazdych 50 ms 
rozsviti nasledujici LED. Celkem te- 
dy muzeme merit reakcni cas do 450 ms. 
Pokud je reakcni doba delsi nez 500 ms, 
je to signalizovano rozsvicenim LED 
LD12. Vsechny LED jsou katodami 
pripojeny na tranzistor Tl, ktery je 
zhasina behem testu. Teprve po stisk- 
nuti tlacitka STOP (SI) se tranzistor 
Tl otevre a prislusna LED indikuje 
vysledek. Obvody IC2B a IC5B jsou 
casovany vystupem Q14IC1 a zajist’uji 
nulovani testeru. Pro spusteni testu se 
pouzije tlacitko S2. 

Vzhledem k pouziti obvodu CMOS 
s velmi nizkou spotrebou je mozne 
tester napajet z destickove baterie 9 V. 
Ta je pripojena konektorem Kl. Pro 
snizeni spotreby se LED za 5 s po ukon- 
ceni testu vypnou. To je doba dostacu- 
jici ke zjisteni vysledku testu. 




Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
spoju 


Stavba 

Tester reakcni doby je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 38 x 46 mm. V teto konstrukci 
jsou pouzity SMD soucastky. Zvolili 
jsme standardni velikost 0805, ktera 
je jeste pri trose zrucnosti rucne paj i- 
telna i v amaterskych podminkach. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Vzhledem k pouziti SMD 
soucastek vychazeji rozmery desky po- 
merne male, takze neni problem tester 
vestavet do vhodne plastove krabicky. 
Pri ozivovani se jedinym nastavovacim 
prvkem - trimrem PI - nastavi kmi- 
tocet oscilatoru v IC1 na 26,5 kHz. 
Tim je tester hotov. 

Zaver 

Popsany tester je financne nenaroc- 
ny. Pouziti SMD soucastek predpo- 
klada urcite zkusenosti s temito dily 
a v pripade prace s beznou pajeckou 



Obr. 3. Obrazec desky spoju testeru 
(TOP) 


Seznam soucastek 
A99962 


R1, R6-9.10 kO 

R2.68 kO 

R3-4.100 kO 

R5.6,8 kO 

Cl .47 juF/16 V 

Cl.1,2 nF 

C2-6.10 nF 

IC4, IC6.CD4011 

IC1.CD4060 

IC3.CD4017 

IC2, IC5.CD4518B 

LD1-12.LED3 

Tl -2.BC848 

Kl.PSH02-VERT 

PI.PT6-H/10 kO 

SI-2.TLACITKO-PCB 


take pouziti velmi tenkeho hrotu (ne- 
bo mikropajecky). 



Obr 4. Obrazec desky spoju testeru 
(BOTTOM) 


Toshiba bude mi't pamet’s nejvetsf kapacitou na svete 


Japonsky vyrobce spotrebni elek- 
troniky a polovodicovych zarizeni 
Toshiba Corp uvede na trh pamet’ 
s nejvetsi kapacitou uchovani dat na 
svete. S pameti NAND o ctyrech giga- 
bajtech chce Toshiba uspet v konku- 
rencnim boji na trhu snadno prepsa- 
telnych pamet’ovych cipu, uvedl pod- 
nik v dnesni zprave. Vzorky nove pa¬ 
meti NAND budou dostupne jeste 
tento mesic, budou stat 12.000 jenu, 


tedy zhruba 95 eur. Jejich seriovou vy- 
robu zahaji Toshiba ve tretim ctvrtleti. 

Toshiba se o dominantni pozici na 
trhu rychlych pameti NAND deli 
s jihokorejskym koncernem Samsung 
Electronics. Poptavka po techto pa¬ 
met’ovych cipech rychle roste diky no- 
vym digitalnim fotoaparatum a foto- 
grafujicim telefonum. Nove pricho- 
zimi na tento trh jsou korejsky Hynix 
Semiconductor a nemecky Infineon 


Technologies AG. NAND je typem pa¬ 
meti s vysokou hustotou dat s rychlym 
a snadnym prepisovanim informaci. 
Cip nepozaduje elektrinu, aby uchoval 
data a pouziva se jako vyjimatelna 
pamet’ pro snadny tisk a prenos dat. 
Toshiba tuto pamet’ovou technologii 
vyvinula v race 1987, pripomnela agen- 
tura Reuters. 

Zdroj: CTI< 
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Univerzalm programator procesoru rady ST62 



Obr. 1. Schema zapojem' programatoru 
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CISLICOVA TECHNIKA 


Mikroprocesory rady ST62 lezi moz- 
na trochu ve stinu procesoru Atmel 
nebo Microchip, ale stale se rozsifujiri 
rodina jejich modifikaci si jiste nalez- 


ne sve pffznivce. Pro ne jsme pripravili 
tento jednoduchy programator, ktery 
pokryva spektrum nejbeznejsich verzi 
teto rady v pouzdrech DIL. 


Popis 

Schema programatoru je na obr. 1. 
Programator komunikuje s pripo- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce spoju 




Obr. 4. Obrazec desky spoju programatoru (BOTTOM) 
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Obr 5. Propojent programatoru s PC 


jenym PC prostrednictvim konektoru 
Kl. Z duvodu dosazeni co nejnizsi 
ceny jsou v programatoru pouzity bez- 
ne precisni objimky misto obvyklych 
s nulovou vkladaci silou (naprfklad 
TEXTOOL). Protoze ruzne typy pro¬ 
cesoru maji napajeci a datove vstupy 
na ruznych vyvodech, pouziti vice 
typu objimek (vzdy pro kazdou radu 
samostatne) take vyrazne zjednodusuje 
ridici obvody programatoru. 

Programator podporuje nasledujici 
rady procesoru: 

ST62T00/01/03 
ST62T08/09/10/18/20 
ST62T15/25/30 
ST62T55/65 
ST62T53/60/63 
ST62T52/62 

Tento vyber procesoru umoznuje na- 
jit vhodny typ prakticky pro kazdou 
aplikaci (z dane rodiny ST62...). Kon- 
strukce je navrzeny tak, aby progra¬ 
mator mohl spolupracovat se standard- 
mm programem Windows Epromer. 
Tento program je ke stazeni na stran- 
kach vyrobce www.eu.st.com. 

Pro pfipojeni k paralelnimu portu 
pocitace slouzi kabel, zapojeny podle 
obr. 5. 

Hradla obvodu IC2 obsluhuji spi- 
nace napajecich napeti +5VDD a +5/ 
+ 12VTEST/PP Napajeni ridici logiky 
je ze stabilizatoru IC3 78L05. Dalsi 
napajeci napeti pro programovane pro- 


cesory je spinano tranzistory T1 a T2. 
Temi se pripojuji dalsi dva stabiliza¬ 
tor IC4 a IC5. Napeti +5V/+12 
VTEST/PP je mozne prepinat mezi 
+ 5Va+12V zkratovanim Zenerovy 
diody D2 tranzistorem T3. Jednotliva 
napeti jsou indikovana LED LD1 az 
LD3. 


Obvod IC1 74HC244 je osmibitovy 
budic sbernice s tristavovymi vystupy. 
Kazda ctverice ma samostatny ridici 
vstup. Signalove sbernice jsou z ob¬ 
vodu IC1 privedeny na jednotlive ob¬ 
jimky procesoru. 

K programovani slouzi program 
Windows Epromer. Zakladni okno pro- 
gramu je na obr. 6. Manual k obsluze 
programu je tez k dispozici na www 
strankach vyrobce. 

Stavba 

Programator je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 50 x 162 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za- 
pojeni programatoru je pomerne jed- 
noduche, takze pri peclive praci by mel 
fungovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany programator umoznuje 
pracovat s sirokou skalou procesoru 
rady ST62. Tyto procesory jsou zej- 
mena ve svete znacne oblibene. Vy¬ 
robce uvadi, ze v soucasnosti produ- 
kuje dva procesory za sekundu. 



Obr. 6. Okno programu Windows Epromer 
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Nokia N-Gage QD 


V minulem roce utratili uzivatele 
mobilnich telefonu za hry priblizne 
230 milionu dolaru. Podle nekterych 
studii se prave mobilni hra ma stat 
nejdulezitejsi aplikaci, ktera pomuze 
financovat infrastrukturu pro mobilni 
aplikace a nove technologie. 

Chyby starsi verze N-gage 

Prvni kombinace mobilniho telefo¬ 
nu a hern! konzole (nebo spis hern! 
konzole a mobilniho telefonu) nesla 
oznaceni Nokia N-Gage. Originalni 
koncept bohuzel uzivatele prilis neos- 
lovil a prodej rozhodne nesplnil oce- 
kavanei vyrobce. Jako jeji slaba mista 
lze oznacit velikost, reproduktor umis- 
teny na hrane, netradicni rozmisteni 
klaves a nutnost vyndavat baterii pri 
vymene pamet’ove karty. Na druhou 
stranu na ni lze nahlizet jako na dob re 
vybaveny smartphone za zajimavou 
cenu okolo 7 OOOKc. I pres prvni netis- 
pech Nokia stale veri v uzke propojeni 
mobilniho a herniho prumyslu, a tak 
spatrila svetlo sveta Nokia N-gage QD. 


Seznam soucastek 

A99969 

R1, R3, R5, R15-17 .. 

.22 kD 

R7, R4, R2, R6. 

. 330 kD 

R11, R8, R18. 

.3,9 kD 

R14, R13. 

. 820 D 

R9-10. 

.5,6 kD 

R12. 

.1,2 kD 

Cl. 

. . 1000 juF/25 V 

C2-10. 

.100 nF 

IC1 . 

. 74HC244 

IC2. 

.74HC04 

IC3-5. 

. 78L05 

T1. 

. BC640 

T2-3. 

. BC548 

D1. 

... B250C1500 

D2. 

. ZD7V5 

LD1-3. 

.LED3 

K3, K6. 

.DILI 6 

K4-5. 

.DIL20 

K7-8. 

.DIL28 

K1 . 

.... DSUB-9M 

K2. 

. . PSH02-VERT 

JP1. 

.JUMP2 


Kompaktm vzhled 

Tvar N-gage QD je ovalny a cely 
telefon pusobi kompaktnim dojmem. 
Na prvni pohled je o neco mensi nez 
prvni verze (presne rozmery jsou 118 
x 68 x 22 mm) a docela dobre padne 
do ruky. S originalni baterii vazi 143 
gramu. Tvar i rozmisteni klaves jsou 
silne podrizeny designu a pusobi zaji- 
mave. Reproduktor se presunul na 
predni stranu telefonu. Po obvodu N- 
gage QD vede gumovy prouzek, ktery 
by mel zajistit vetsi odolnost proti na- 
razum. Slot pro pamet’ove karty MMC 
je umisten na spodni hrane a pri jejich 
vymene jiz neni potreba vyndavat 
baterii a restartovat tim telefon. Vedle 
slotu je i poutko, ale vzhledem ke znac- 
ne hmotnosti pristroje pravdepodobne 
nenajde vyuziti. Kryty jsou vymenne 
a Nokia jiste pripravi celou radu ba- 
revnych variant. 

Ochuzena vybava 

Vybava nove N-Gage prodelala vetsi 
zmenu nez samotny vzhled. Kdo by 
cekal, ze novinka bude technologicky 
jeste o krok dal, bude zklaman. N- 
Gage QD ma zapusobit hlavne nizsi 
cenou. Chybi datovy konektor i infra- 
port. Pro datovou komunikaci zustal 
jen bluetooth. Polyfonni vyzvaneci 
melodie mohou byt ve formatu Midi 
nebo Wav. Bohuzel v novem modelu 
nenaleznete podporu MP3 ani integro- 
vane FM radio. Vestavena pamet ma 
kapacitu 3,4 MB a je mozne ji doplnit 
pamefovou kartou MMC az do 256 MB. 

Multimedialni zpravy dokaze prij- 
mout i odeslat, ale vzhledem k absenci 
datoveho konektoru, nelze pripojit 
fotoaparat a poridit snimek. Nechybi 
kalendar, Wap ve verzi 2.0, Java 2 ME, 
e-mailovy klient a XHTML prohlizec. 
Data lze prenaset pres GPRS (trida 6) 
nebo HSCSD. Nokia N-Gage QD pod- 
poruje AOC a bude tak bez problemu 
fungovat i s predplacenou kartou Go 
od Eurotelu. 



Telefon je napajen Li-ion baterii 
o kapacite 1070 mAh, se kterou by mel 
vydrzet az 5 hodin hovoru nebo 240 
hodin v pohotovostnim rezimu. Vy¬ 
robce navic udava, ze pri nepretrzitem 
hrani her vydrzi baterie 5 - 10 hodin. 

Ovladam je temer stejne 

Ovladani telefonu komplikuje de¬ 
sign. Nokia N-Gage je vie herni kon- 
zoli nez telefonem a konzole jsou navr- 
zeny pro hrani obema rukama. Nej- 
dulezitejsi klavesy pro mobilni telefon 
- zelene a cervene sluchatko jsou 
pomerne male a ve spechu je lze tezko 
nahmatat. Pro psani textu je take znac- 
ne nezvykle umisteni displeje vlevo od 
ciselnych klaves. Jinak je klavesnice 
primerene citliva a menu reaguje vel- 
mi rychle. Dalsi komplikace pusobi za- 
pinani telefonu, protoze spinac je umis¬ 
ten z boku pod gumovym prouzkem 
a must se pevne stisknout asi na tri 
vteriny. Je samozrejme mozne, ze 
tento problem Nokia pred komerenim 
uvedenim odstrani. Ty ostatni tezko. 

Hrani 

Hry jsou pro N-Gage samozrejme 
jeji silnou strankou a prostredi s troj- 
rozmernou grafikou u nich neni zad- 
nou vyjimkou. Nokia je nevyviji sama, 
ale pripravuje ve spolupraci s tretimi 
stranami. Na seznamu vyrobcu nechy¬ 
bi slavna jmena Sega nebo treba EA 
Sports. Velice slibna muze byt hra ve 
vice hracich pres bluetooth nebo 
GPRS v N-Gage Arene. Pro vetsinu 
her neni vubec potreba SIM karta, 
a tak je skoda, ze N-Gage QD se bez 
ni neda zapnout. 

Pro koho je urcena 

N-Gage QD nebude na trhu prilis 
konkurovat ostatnim mobilnim tele- 
fonum. Dokaze sice nabidnout vsech- 
ny dulezite sluzby mobilni site GSM, 
ale pravdepodobne bude slouzit jen 
jako druhy telefon pro dlouhe vylety 
nebo nudna odpoledne. Nejvice bude 
palit v ocich vyrobce hernich konzoli, 
protoze dokaze naruzivym hracum na¬ 
bidnout on-line hru vice hracu pres 
GPRS. Cilovou skupinou pro N-Gage 
jsou ale teenageri, kteri jen zridka bu- 
dou mit finance na pausalni internet 
a nakup her v cene okolo 1500Kc. 
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NF TECHNIKA 


Barevna hudba s LED 


Nejruznejsf modifikace na tema ba¬ 
revna hudba patrf k nejcasteji publi- 
kovanym konstrukcfm na strankach 
odbornych casopisu. V dnesnf kon- 
strukci pfinasfme jednoduche resent 
s vystupy pro barevne LED. 

Popis 

Schema zapojenf barevne hudby je 
na obr. 1. Modul je rfzen zvukem, snf- 
many kondenzatorovym mikrofonem 
Ml. Polarizacnf napetf pro mikrofon 
je privedeno pres odpory R3 a Rl. Sig¬ 
nal z mikrofonu je zesilen operacnfm 


zesilovacem IC1B. Zesileni je nasta- 
veno odpory Rll a RIO na 22. Z vys- 
tupu IC1B je signal priveden na tro- 
jici pasmovych propusti. Ty jsou re- 
seny shodne zapojenymi filtry s IC1C, 
IC1A a IC1D. Signal je za filtry us- 
mernen a stridava slozka je potlacena 
kondenzatorem 470 nF. Usmernene 
napetf na tomto kondenzatoru je pres 
odporovy delic privedeno na bazi 
tranzistoru BC548. V jeho kolektoru 
je zapojena jedna (prfpadne muze byt 
i vice) LED. V tomto zapojenf jsou 
LED napajeny napetfm + 5 V. Pokud 
pouzijeme vetsf pocet LED, bylo by 


vyhodnejsf je zapojit do serie a zvysit 
jejich napajecf napetf. 

Stavba 

Modul barevne hudby je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 36 x 84 mm. Roz- 
lozenf soucastek na desce spoju je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojenf barevne hudby je velmi jedno¬ 
duche, takze stavbu zvladnou i mene 
zkusenf amateri. Obvod neobsahuje 


+ 5V 



+ NAP 
LED1 


LED2 

LED3 


Obr. 1. Schema zapojeni barevne hudby 
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zadne nastavovaci prvky, takze pri 
peclive stavbe staci pripojit napajeni, 
LED a vse by melo fungovat. Pokud 
by nevyhovovala zakladni citlivost, 
muzeme odpor R11 nahradit trimrem 
100 kohmu a citlivost upravit. 

Zaver 

Popsana barevna hudba je vhodnou 
konstrukci pro zadnajici elektroniky. 
Porizovaci naklady jsou pouze nekolik 
desitek korun a vysledek zarucen. 



Seznam soucastek 

C4. 

. 330 pF 



C5, Cl 1, Cl 5. 

. 220 nF 

A99966 


C8. 

.1 MF 



C9, Cl 4. 

.33 nF 

R1, R5, R7-8, RIO, R13, R15-16 

C6, Cl 2, C7, C16 .. .. 

. 470 nF 

R19, R21-22. 

.10 kD 

C13. 

. 330 nF 

R6, R14, R3, R20. .. 

.1 kD 

CIO, C3. 

.3,3 nF 

R17, R9, R23. 

. 220 D 



R4, R2, R24. 

.100kD 

IC1. 

.LM324 

R18. 

.22 kD 

T1-3. 

. BC548 

R11. 

. 220 kD 

D1-6. 

.1N4148 

C2, Cl 7. 

. . . 100 |UF/16 V 

Ml . 

.... MIC-PCB 

Cl, C18. 

.100 nF 

K1-3. 

. .. . ARK210/2 




Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spoju 


Obr. 3. Obrazec desky spoju modulu 
(TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju modulu 
(BOTTOM) 


Pokus o vytvorem superpoci'tace z laptopu selhal 


O propojeni sedmi stovek laptopu 
do site, jez by se chovala jako super- 
podtac, se pokusil o vikendu v kalifor- 
nskem San Francisku absolvent mistni 
univerzity John Witchel. Pokus selhal, 
protoze se nepodarilo zajistit stejnou 
technickou iiroveh laptopu, kterymi 
do akce prispeli dobrovolnici, presto 
ale dosahl pozoruhodneho spickoveho 
vykonu. 

K zarazeni do spolecnosti 500 nej- 
rychlejsich pocitacu potreboval 
Witchel dosazeni rychlosti nejmene 
403 miliard operaci za sekundu, a to 

5/2004 


na standardnim linpackovem mate- 
matickem testu. Pri nejvetsim vykonu 
dosahly spojene laptopy zhruba 180 
miliard operaci, ale prubezne byly 
schopny podavat vykon jen asi 77 mi¬ 
liard operaci. 

Ze sedmi set prenosnych pocitacu se 
podarilo do site propojit 699. Na spic- 
kovem vykonu se podilelo 256 poci¬ 
tacu a jen 150 pocitacu podavalo sta- 
bilni vykon. "Nejvetsim problemem 
bylo identifikovat vadne pocitace a sta- 
novit nejlepsi konfiguraci..." uvedl na 
sve webove strance Witchel. 

iziniEb 


Problemem bylo prinutit planovany 
superpocitac, ktery Witchel nazval 
FlashMob, ke spickovemu vykonu 180 
miliard operaci na bezne mistni siti, 
ktera se pouziva v kancelarich a ktera 
umoznuje sdileni nejvyse trimegaby- 
tovych souboru za sekundu. 

Superpocitac vsak potrebuje sdileni 
o rychlosti stovek megabytu za se¬ 
kundu. A prave k tomu napsal Witchel 
program, ktery to stovkam laptopu 
umoznil. 

Zdroj: CTI< 
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Zesilovac pro aktivni reproduktory 


V souvislosti s rozsirovanim doma- 
ciho kina nebo prehravani zvuku na 
pocitaci se stale casteji pouzivaji tzv. 
aktivni reprosoustavy. Jsou to jedno 
nebo vicepasmove reproduktorove 
skrine s vestavenym zesilovacem. Po- 
kud pouzijeme alespon dvoupasmovy 
system (ten bude asi nejcastejsi), je vy- 
hodnejsi umistit vyhybku pred vyko- 
nove zesilovace (i za cenu nutnosti 
pouzit dva koncove stupne) nez delit 
pasma pasivne na vystupu zesilovace. 
Jednoduchy dvoupasmovy system s in- 
tegrovanym zesilovacem a aktivni 
vyhybkou je otisten v nasledujici 
konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni zesilovace pro ak¬ 
tivni reproduktory je na obr. 1. Pri 
konstrukci takovehoto zesilovace je na 
prvnim miste jednoduchost stavby. 
Idealni proto je, muzeme-li umistiti 
vsechny dily zesilovace na jedinou 
desku s plosnymi spoji. 

Vstupni signal je priveden na konek- 
tor Kl. Trimrem PI nastavujeme za- 
kladni citlivost zesilovace. Protoze 
koncovy stupeh pracuje s nesymetric- 
kym napajecim napetim, je obvodem 
IC1B vytvorena virtualni zem rovna 
1 napajeciho napeti. Z bezce trimru PI 
je pres odpor R2 priveden signal na 
operacni zesilovac IC1A. Diody D1 
a D2 omezuji vstupni signal s urovni 
presahujici napajeci napeti. IC1A pra¬ 
cuje jako sledovac s jednotkovym ze- 
silenim. Vystup IC1A napaji dvojici 
frekvencnich propusti. Na vstupu IC2A 
je zarazena dolni propust ctvrteho 
radu se strmosti 24 dB/okt., pred IC2B 
je naopak horni propust se stejnou str¬ 
mosti. Vystupy obou zesilovacu (IC2A 
IC2B) jsou pres oddelovaci kondenza- 
tory pripojeny na trimry P2 a P3 pro 
srovnani vzajemnych urovni hloubek 
a vysek. Z bezcu P2 a P3 pokracuje 
signal na vstup integrovaneho stereo- 
fonniho zesilovace IC3. Ten je zapojen 
podle katalogoveho listu vyrobce. Za¬ 
pojeni koncoveho stupne obsahuje mi¬ 
nimum externich soucastek. 

Zesilovac je napajen ze zdroje, umis- 
teneho tez na desce spoju. Stridave 
napeti je usmemeno ctverici diod 1N5403 
a filtrovano kondenzatorem C19. 


Obr. 1. Schema zapojeni zesilovace 
pro aktivni' reproduktory 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju zesilovace (TOP) 



Nestabilizovanym napetim je napajen 
koncovy stupen. Pro operacni zesi¬ 
lovace je napeti stabilizovano na 12 V 
obvodem IC4. 

Napajeci napeti (sekundar transfor- 
matoru) a oba vystupy pro reproduk- 
tory jsou vyvedeny na svorkovnice 
s vyvody do plosnych spoju. 


Stavba 

Zesilovac je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
47,5 x 92,5 mm. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 

izinrEb 


Seznam soucastek 

A99967 

R1 . 

.1 MO 

R2, R7-9, R16-18. . . 

.1 kO 

R5-6. 

.3,6 kO 

R11, RIO. 

.10 kO 

R13. 

.1,5 kO 

R14, R4. 

.4,3 kO 

R12, R3. 

.3 kO 

R15. 

.7,5 kO 

R19. 

.15 kO 

Cl, Cl 1. 

.... 4,7 jttF/50 V 

Cl 6. 

. ...220/JF/16V 

Cl 7. 

.... 2,2 jLtF/50 V 

Cl 8, C20. 

.10 /LtF/25 V 

Cl 9. 

. . . . 10GF/16V 

C2. 

. 680 pF 

C3-6. 

.15 nF 

C7. 

.18 nF 

C8. 

.33 nF 

C9. 

.12 nF 

CIO. 

.6,8 nF 

Cl 2. 

.3,3 nF 

Cl 3. 

.1 nF 

Cl 4. 

.1 MF 

Cl 5. 

. 470 nF 

C21. 

.100 nF 

IC1-2. 

.... NJM4580L 

IC3. 

.TDA1552 

IC4. 

.7812 

D1-2. 

.1N4148 

D3. 

.1N4007 

D4-7. 

.1N5403 

PI-3. 

. . . PT6-H/10 kO 

K1. 

. . . PSH02-VERT 

K2-4. 

.ARK210/2 


(BOOTOM) je na obr. 4. Koncovy 
zesilovac TDA1552 je umisten podel 
zadni strany desky spoju, takze neni 
problem jej prisroubovat k rovne 
zadni strane vhodneho chladice. 

Zaver 

Popsany zesilovac predstavuje kom- 
promisni reseni pro male aktivni re- 
produktorove reprosoustavy. Vyhodou 
je jednoducha realizace, nebot’ vsechny 
dily s vyjimkou sit’oveho transforma- 
toru jsou na jedine desce s plosnymi 
spoji. Parametry obvodu TDA1552 
jsou velmi dobre a vyhovi pro vetsinu 
beznych pouziti. Vystupnim vykonem 
2x 22 W pri zkresleni okolo 0,1 % 
uspokoji i narocnejsiho posluchace. 
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Automatika pro osvetlenf garaze 


Mnoho motoristu si z duvodu kom- 
fortu obsluhy vybavilo garaz elektricky 
ovladanymi garazovymi vraty. Pokud 
ale zajfzdfme do garaze v noci, musime 
vetsinou nejprve opustit vuz, rozsvitit 
svetlo v garazi a pak teprve zhasnout 
svetla vozu. Popsane zarfzenf automa- 
ticky rozsviti osvetlenf garaze po prf- 
jezdu vozu. Fotoodpor registruje svetla 
vozu a sepne priblizne na 2 minuty spf- 
nac osvetlenf. To je dostatecna doba na 
uzamcenf vozu a opustenf garaze. 

Popis 

Schema zapojenf automatiky je na 
obr. 1. Fotoodpor R4 je spolu s odpory 
PI a R6 pripojen na vstup hradla 
IC1A. Vnitrnf odpor fotoodporu se po 
osvfcenf zmensf o nekolik radu. To 
zpusobf preklopenf vystupu hradla 
IC1A do nfzke urovne. Za kondenza- 
torem C2 se vygeneruje kratky impuls, 
ktery nastavf klopny obvod R-S, 
tvoreny hradly IC1B a IC1C. Vystup 
Q klopneho obvodu (vyvod 4 IC1B) 
otevre pres odpor R7 tranzistor Tl. 
Ten ma ve svem kolektoru vykonove 
rele RE1. Jeho kontakty jsou vyvedeny 
na svorkovnici K2, ktera slouzf pro 
pripojenf osvetlenf garaze. Negovanym 
vystupem obvodu R-S je soucasne vy- 
nulovan obvod IC2. Po pretecenf cf- 
tace tohoto obvodu (asi za 2 minuty) 
se kladnym signalem na vystupu Q14 
preklopf obvod R-S do vychozfho sta- 
vu, tranzistor Tl se rozpojf a osvetlenf 
zhasne. Trimr PI slouzf pro nastavenf 
urovne osvetlenf fotoodporu R4, pri 
nemz se aktivuje spfnac. 


40.0 



O j B4 [ O O CcD O 


o nri o 



K2 

0 0 (2 


K1 

0 0 





Obr. 1. Schema zapojenf automatiky 


Stavba 

Obvod automatickeho spfnanf svetel 
je zhotoven na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 53 x 40 mm. 






Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
spoju 


Obr. 3. Obrazec desky spoju auto¬ 
matiky (BOTTOM) 


Rozlozenf soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Obvod je napajen z externfho 
zdroje 6 az 12 V (podle napetf pouzi- 
teho rele RE1). Aby byl odber co nej- 
mensf je vyhodnejsf pouzft rele na 12 V 
a prfslusny napajec. Po osazenf a kon- 
trole desky pripojfme napajenf a trim- 
rem PI nastavf me vhodnou citlivost 
fotoodporu. Tfm je automaticky spf¬ 
nac hotov. 

Zaver 

Popsane zarfzenf je velmi jednodu- 
che a s minimalnfmi naklady vyrazne 
zvysf komfort pri parkovanf vozu. Sa- 
mozrejme je tento obvod mozne pou¬ 
zft i jinde, kde je mozna aktivace sve- 
tlem. Upravou oscilatoru obvodu IC2 
(kapacita kondenzatoru Cl, prfpadne 
odporu R1 a R2) lze zmenit spfnacf 
easy ve velmi sirokem rozsahu. 


18 


■TATTFt) 


5/2004 









































































































































JavaScript pro mirne pokrocile 


Pres pomerne otravujici odlisnosti 
prohlizecu, verzi a rozdilnych syntaxi 
se JavaScript test velke popularite. 
V nedaleke minulosti nebylo krome 
publikace pana Skuletyho mnoho dos- 
tupnych ceskych nebo slovenskych 
knih o JavaScriptu. Web je sice piny 
specializovanych konferenci, ale novi 
licastnici, kteri nemaji stesti na trpe- 
live kolegy, se obvykle nemaji sanci 
mnoho dozvedet. 

Publikace Prakticky JavaScript ob- 
sahuje spoustu sikovnych prikladu, 
tipu a triku, v cemz je jeji hlavni vy- 
hoda. Uplny novacek se s jeji pomoci 
efektivne nic moc nenauci, v knize nej- 
sou popsany principy, ale hlavne vys- 
ledne chovani skriptu. Zacatecnik si 
stahne skripty, umisti je s radou zku- 
senejsiho kamarada do stranek a ma 
vystarano. Pripadne si je muze opsat 
z knizky, v ktere jsou vzdy uvedeny ja- 
ko cela stranka. Nad tim by si mohl 
pokrocilejsi uzivatel trochu postesk- 
nout, ze neustale se opakujici stejne 
hlavicky stranek uvedenych prikladu 
zabiraji celkem dost prostoru v knizce, 
ktery by sel vyuzit k detailnejsimu 
a casto vubec nejakemu popisu prin- 
cipu kodu ve skriptech. Ale i to se 
muze v dobre obratit, aspoh pro lehce 
pokrocile uzivatele, kteri ve chvili, kdy 


Seznam soucastek 
A99961 


R1-3.R6.100 kH 

R7.Ik Q. 

R4.F0T00DP0R 

C3.220 juF/16 V 

Cl.47 nF 

C2.10 nF 

C4.100 nF 

IC2.CD4060 

IC1.CD4093 

D1.1N4007 

D2.1N4148 

T1.BC548 

PI.PT6-H/100 kH 

RE1.RELE-EMZPA92 

K1 .ARK210/2 

K2.ARK210/3 
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sami prijdou na princip funkcnosti, si 
jej o to lepe osvoji. Cenne je take, ze 
u kazdeho prikladu je uvedena pou- 
zitelnost v zakladnich typech pro¬ 
hlizecu, byt’ jen v relativne novejsich 
verzich. 

Prizvisko Prakticky ma publikace 
opravnene. Je rozdelena do deviti kate- 
gorii, kde se ctenar setka se skripty od 
zakladnich triku, informacnich oke- 
nek, nastaveni domovske stranky pres 
praci s obrazky, prezentace, triku s da- 
tumem a casern, osetreni formulafu az 
po sifrovani, presmerovani, ochranu 
stranky heslem a praci s cookies. 

Co v knize naleznete? 

V prvni kapitole Zakladnich tipu 
jsou priklady s informacnimi a kon- 
firmacnimi okenky, automaticke 
presmerovani podle uzivatele, odkazu 
nebo dne v tydnu, zakladni detekci 
prohlizece, pridani stranky do oblibe- 
nych polozek a nastaveni stranky ja- 
ko vychozi, domovske. Z efektu na- 
priklad rolujici text na liste prohlizece. 

Druha kapitola zatim jeste nepatri 
mezi ty zajimavejsi, uzitecnost ji ale 
opet nechybi. Priklady v ni uvedene 
rest tematiku prace s okny prohlizece. 
Zvlaste uzitecny skript simuluje ruzna 
zobrazeni prohlizece, ktere tvurce 
webu potrebuje k ohledu na navstev- 
niky s ruznorodym rozlisenim moni- 
toru. Sikovne muzou byt i skripty na 
automaticke zavirani neaktivnich 
oken. Jeden z dalsich prikladu - ote- 
virani nekolika oken najednou - muze 
vyvolat mezi navstevniky spis zlost, 
pro neprijemnou zkusenost s bombar- 
dovanim nove se oteviracich oken pl- 
nych blikajici reklamy. Je jiste dost 
surfaru, kteri si prave kvuli teto zku- 
senosti vypinaji JavaScript u svych 
prohlizecu. 

Ve treti kapitole najdeme krom 
potrebneho i o dost zabavnejsi tema, 
obrazky. Poskakujiciho loga je lepsi si 
z duvodu vyse zminenych vsimnout 
hlavne v ramci vyuky, zato skripty na 
prezentace a galerie obrazku najdou 
vetsi oceneni. Mile vas muze prekvapit 
priklad na ,morphing' obrazku. 

Ctvrta kapitola vam pomuze zobra- 
zit na vasich strankach datum a cas, 
analogove hodiny a sikovny je i maly 
kalendar. 

V pate kapitole je plno prikladu na 
osetreni vstupnich formulafu. Skript 
na overovani hesla se zda zatim trochu 




zby teeny, protoze v podobe, v jake jej 
zde naleznete, to i mirne pokrocily 
znalec JavaScriptu dokaze obejit, vsak 
v sedme kapitole u pokrocilejsich pri- 
kladu ochrany stranek heslem to uz 
tak snadne nebude. Ze zajimavych 
skriptu teto kapitoly lze uvest automa¬ 
ticke prodluzovani vstupniho policka 
die delky vepisovaneho textu, pocitani 
jiz napsanych znaku, z uzitecnych 
napr. dynamicke zmeny formularo- 
vych poll v zavislosti na volbe uzivate¬ 
le, kontrola spravnosti formatu emai- 
love adresy, formular s vlastni pameti 
vyuzivajici cookies, odstraneni nadby- 
tecnych mezer apod. 

Sesta kapitola se tyka navigace 
a presmerovani na HTML strankach 
s prevazne uzitecnymi skripty. Dlouhe 
a delsi dynamicke popisy k odkazum, 
vysouvaci navigacni menu a dalsi, jed- 
nim z efektivnich je skript dynamicky 
menicich se barev u odkazu, ale to 
neni ani tak navigacni zalezitost jako 
spise stylova. Zajimava je tez skryta 
stranka pristupna pres slovo, ktere 
napisete na klavesnici jen tak, bez for- 
mularovych poll. Je to vsak snadno od- 
halitelny trik, pri podrobnejsim proz- 
koumani skriptu, pro kazdeho, kdo si 
s tim da krapet prace. 

V sedme kapitole obsahujici sifro¬ 
vani a desifrovani naleznete jiz pou- 
zitelnejsi JavaScriptovou ochranu 
stranek heslem, vyuzivajici triku hesla 
coby zaroveh nazvu chranene stranky. 

V osme a devate kapitole jsou casteji 
netrivialni skripty tykajici se detekee, 
presmerovani a pomerne uzivane 
prace s cookies. 

Pro koho se kniha hodi? 

Popis cinnosti skriptu je podrobny 
a srozumitelny, popis principu skriptu 
temer zadny. Novacek se JavaScript 
pomoci teto publikace nauci jen tezko, 
mirne pokrocily si na citlive volenych 
prikladech procvici samostatnost a ex¬ 
pert muze vyuzit nektere tipy treba 
i jen k tomu, aby neztracel cas jejich 
"sypanim z rukavu". 


Pavel Kout: Populdrni JavaScript 
Zoner Press, http://www.zonerpress.cz 
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LED teplomer ve formatu XXL 



Obr. 1. Schema zapojeni teplomeru ve formatu XXL 
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V poslednf dobe se znacne rozsfrila 
nabfdka elektronickych teplomeru. 
Rada z nich je take soucastf kombi- 
novanych digitalnfch hodin. Trochu 
odlisne resent je realizace teplomeru 
pomocf sloupce svfticfch diod. Proto 
jsme se rozhodli takovou konstrukci 
otisknout. 



Popis 

Schema zapojenf teplomeru ve for- 
matu XXL je na obr. 1. I kdyz zapo¬ 
jenf vypada na prvnf pohled ponekud 
slozite, je to dano pouze velkym mnoz- 
stvfm komparatoru, ktere porovnavajf 
napet’ove urovne z odporoveho delice 
s napetfm z tepelneho cidla. Dfky pou- 
zitf soucastek v SMD provedenf je pres 
relativnf slozitost teplomer zhotoven 
na desce o rozmerech 178 x 26 mm, 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce Obr. 3. Obrazec desky spoju teplo- 
spoju meru (TOP) 


tedy srovnatelne naprfklad s beznym 
okennfm teplomerem. 

Obvod je napajen z externfho zdroje 
12 V. Protoze svftf cely sloupec LED, 
zapojenych paralelne, je i pri pouzitf 
nfzkoprfkonovych LED spotreba 
vyssf, takze napajenf z baterie by bylo 
neprakticke. 

Jako tepelny senzor je pouzit obvod 
LM35, ktery generuje vystupnf napetf 
prfmo limerne okolnf teplote s koefi- 
cientem 10 mV/°C. Protoze okolnf 



L** J 


Obr 4. Obrazec desky spoju teplo¬ 
meru (BOTTOM) 
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AUTO, DUM, HOBBY 


teplote 0 °C odpovfda vystupnf napetf 
0 V, musf byt pro merenf zapornych 
teplot (pod bodem mrazu) posunut 
potential zeme obvodu LM35 smerem 
k napajetimu napetf. To je v tomto za- 
pojenf zajisteno obvodem IC17. Ten 
vyuzfva pripojenf referencnfho vstupu 
primo na zem, takze vystupnf napetf 
stabilizatoru LM317 je shodne s refe- 
rencnfm, tedy asi 1,28 V. Vystup ob¬ 
vodu LM35 tak v prfpade minusovych 
teplot muze klesnout i pod hodnotu 
1,28 V. Vystupnf napetf z LM35 je po- 
rovnavano celkem sedesati kompara- 
tory s napetfmi odporoveho delice, 
napajeneho z druheho stabilizatoru 
IC16 s vystupnfm napetfm na 1,68 V. 
Presnou hodnotu nastavfme trimrem 
P2. Odporovy delic je tvoren radou 
odporu 1 kohm. Protoze delic je na- 
pajen napetfm 1,68 V a jeho celkovy 
odpor je nastaven na 168 kohmu, pro- 
teka jfm proud 10 pA. Na kazdem od¬ 
poru je tak tibytek 10 mV, coz odpo¬ 
vfda rozlisenf 1 °C. Teplomer je navr- 
zen pro indikaci teploty od +40 do -19 °C. 

Stavba 

Teplomer je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 


178 x 26 mm. Rozlozenf soucastek na 
desce spoju je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Cely teplomer je proveden 
technologif SMD. Diskretnf soucastky 
(stabilizatory LM317, kondenzatory, 
svorkovnice a trimry) je lepsf pripajet 
z obracene strany desky spoju, aby 
LED nemusely byt pajeny se zbytecne 
dlouhymi vyvody. Muzeme ale take 
zapajet pouze LED z druhe strany 
a vsechny ostatnf soucastky nechat na 
hornf strane desky. 

Po osazenf a zapajenf soucastek des- 
ku prohledneme a odstranfme prfpad- 
ne zavady. Pripojfme napajecf napetf, 
trimrem P2 nastavfme na vystupu 
LM317 napetf 1,68 V a trimrem PI 
teplomer zkalibrujeme, prfpadne na 
odporu R122 nastavfme napetf 1,08 V. 

Zaver 

Popsany teplomer byl navrzen pro 
domacf pouzitf v technologii SMD. 
Stejne zapojenf lze pouzft i pro sku- 
tecne "obrf" provedenf. V tom prfpade 
je zbytecne pouzfvat soucastky SMD. 
Muzeme pouzft LED s velkou svf- 
tivostf nebo nekolik LED v serii. 


Seznam soucastek 
A99968 

R1-4, R9-13, R18-21, R26-29, 

R34-37, R42-45, R50-53, 

R58-61, R66-69, R74-77, 

R82-85, R90-93, R98-101, 

R106-109, R114-117, R123 . ... 1 k£2 
R63-65, R6-8, R5, R70-73, 

R38-41, R78-81, R22-25, 

R86-89, R46-49, R94-97, 

R14-17, R102-105, R54-57, 

R110-113, R30-33, R118-121, 


R62.4,7 kO 

R122 . 82 kO 

Cl-2 . 220 juF/16 V 

C3.100 nF 

LD1-60.LED2X5 

IC18.LM35 

IC16-17.LM317 

IC1-15.LM339 

PI.PT6-H/47 k £1 

P2.PT6-H/2 kD 

K1 .ARK210/2 


Sealife ReefMaster: Digifoto pro potapece 


Stale vice lidf propada kouzlu modre 
hlubiny a chtejf si sve neopakovatelnf 
zazitky nejak dokumentovat. Na vys- 
tave Interkamera bylo k videnf mnoz- 
stvf vodotesnych pouzder pro stavajfcf 
produkty, ale i prfstroje, ktere jsou spe- 
cialne urcene pro fotografovanf pod 
vodou. Aparaty znacky Sealife Reef- 
Master, ktere nalezejf do druhe kate- 
gorie, na vystave prezentovala firma 
HQH System. 

Firma Sealife se orientuje na vyba- 
venf pro potapece a ma v teto oblasti 
pomerne bohate zkusenosti a ucelenou 
nabfdku produktu. V oblasti podmor- 
ske fotografie nabfzf necelou desftku 
kinofilmovych a digitalnfch aparatu. 
Vedle toho se v jejfm portfoliu objevuje 
mnozstvf prfslusenstvf, jako jsou exter- 
nf zableskova zarfzenf, makro- nebo 
sirokouhla optika. Vse samozrejme uz- 
pusobeno pro pouzitf pod vodou. 

V Ceske republice firma nabfzf tri 
digitalnf fotoaparaty, ktere jsou urceny 
pro praci pod hladinou. 

Tfm nejlevnejsfm je model DC250, 
ktery je vybaven cipem s rozlisenfm 
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2,1 milionu snfmacfch prvku. Prfstroj 
nepodporuje ukladanf snfmku v ne- 
komprimovanem formatu a aparat je 
ulozen do gumou potazeneho odolne- 
ho pouzdra, jehoz vodotesnost byla 
lispesne testovana v hloubce 60 metru. 
Prfstroj nenf vybaven optickym zoo¬ 
mem a tak ma pevnou ohniskovou 
vzdalenost f = 5,6 mm. Svetelnost 
objektivu je F2,8. 

Nahledovy LCD displej disponuje 
uhloprfckou 1,6 palce. Videosekvence 
jsou ukladany do formatu AVI 
(MJPEG). Aparat je vybaven 8MB in- 
ternf pametf, ktera muze byt rozsfrena 
prostrednictvfm karet Secure Digital. 
Komunikace s dalsfmu zarfzenfmi 
muze probfhat pres USB port nebo 
Video Out konektor. Cena DC 250 cinf 
zhruba 13 500 korun vcetne DPE1. 

Druhy model DC300 vyuzfva stejne 
pouzdro jako DC250. Je vsak vybaven 
snfmacfm prvkem, ktery ma rozlisenf 
3,3 miliony pixelu. Take tento aparat 
nema opticky zoom s ohniskovou vzda- 
lenostf f = 7,9 mm. Svetelnost objek¬ 
tivu je F3,5. Dalsf zname specifikace 

ryitiTEt 


se shodujf s DC250. Tento vodotesny 
digitalnf fotoaparat je v CR nabfzen za 
priblizne 16 800 korun i s DPH. 

Poslednf u nas nabfzeny model DC 
310 se od sveho predchudce s ozna- 
cenfm DC 300 list jen lepe vybavenym 
vodotesnym pouzdrem, ktere umoz- 
nuje vyuzft vsech ovladacfch prvku sa- 
motneho tela prfstroje, vcetne nasta- 
venf snfmacfho modu. Tento vodo¬ 
tesny digitalnf fotoaparat je nabfzen za 
cenu 17 540 Kc vcetne DPH. 
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Konvertor pro kabelove rozvody VKV 



Obr. 1. Schema zapojeni konvertoru 


Na mnoha sidlistich jsou sireny pro- 
gramy VKV radii kabelovymi rozvody 
spolecnych anten. Pripojeni stolnich 
radioprijimacu nebyva problem, pro- 
toze jsou vetsinou vybaveny pripojkou 
pro externi antenu. Jina situace je ale 
u malych VKV prijimacu, ktere 
pripojku zase vetsinou nemaji. Proto 
byl vyvinut nasledujici konvertor, 
ktery umozhuje poslech kabelovych 
VKV stanic i na prenosnych prijima- 
cich. 

Popis 

Schema zapojeni konvertoru je na 
obr. 1. V podstate se jedna o bezne 
zapojeni VKV zesilovace s vystupem 
na antenu. Tu tvori asi 75 cm dlouhy 
vodic. 

Vstupni signal je priveden na ko- 
nektor Kl. Odpor R1 tvori vstupni 
impedanci zesilovace. Pres vazebni 
kondenzator Cl je signal z kabeloveho 
rozvodu priveden na prvni zesilovaci 
stupeii s tranzistorem Tl. Jeho pra- 
covni bod je nastaven odporem R3, 
zapojenym mezi kolektorem a bazi. 
RC clen R2, C2 omezuje mezni pre- 
nasenou frekvenci zesilovace. Odpor 
R4 tvori kolektorovou zatez pro tran- 
zistor Tl. Z kolektoru Tl je pres kon¬ 
denzator C3 pripojen druhy zesilovaci 
stupeii, ktery je zapojen zcela identic- 
ky s prvnim stupnem. Napajeni obou 
stuphu je filtrovano RC cleny R7, C4 
a R9, C7. Ke kolektoru tranzistoru T2 
je pres kondenzator C6 pripojen vys- 
tupni transformat or LI. Ten je zhoto- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spoju 


ven navinutim dratu o prumeru 1 mm 
na trn o prumeru 8 mm. Vinuti ma cel- 
kem 3 zavity s odbockou na prvnim 
zavitu. Konvertor je napajen z destic- 
kove baterie 9 V. Pri typickem odberu 
asi 2,5 mA je zivotnost baterie pomer- 
ne znacna. 

Stavba 

Konvertor je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 30 x 48 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 

Po osazeni a zapajeni soucastek mu- 
zeme pripojit napajeci napeti. Signal 
z kabeloveho rozvodu pripojime na 
vstupni konektor Kl. Dosah konver¬ 
toru je asi 3 m. Radio priblizime k an- 
tene a zkusime naladit nejakou stanici. 
Kapacitnim trimrem C8 doladime 



Obr. 3. Obrazec desky spoju konver¬ 
toru (BOTTOM) 


rezonancni obvod anteny na optimalni 
prijem (dosah konvertoru). Konvertor 
vestavime nejlepe do vhodne stinene 
krabicky, zhotovene napriklad z poci- 
novaneho plechu. 

Zaver 

Popsany konvertor je velmi jedno- 
duchy na stavbu, financne nenarocny 
a umoznuje poslech VKV kabelovych 
stanic na beznem prenosnem priji- 
maci. 


Seznam 

soucastek 

A99970 

R1. 

.100 o 

R2, R5. 

. 470 Q. 

R4, R8. 

.1 kO 

R6, R3. 

.10 kO 

R7, R9. 

. 220 £2 

C8. 

.30 pF 

Cl, C3-4, C7 

.1 nF 

C5, C2 . ... 

.47 pF 

C6. 

.100 pF 

T1-2. 

.BF199 

LI . 

.L-8X10-ODB 

Kl. 

.CP560 

K2. 

.PIN4-1.3MM 

K3. 

.PSH02-VERT 
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Generator signalu pro EKG 


Rozvoj lekarske elektroniky prinasi 
nove moznosti monitorovani zivot- 
nich funkci pacientu v domacim pros- 
tredi. Existuji prenosne pristroje pro 
snimani krivky EKG a prfpadny pre- 
nos z domova k osetfujicimu lekari. 
Pro testovani snimacu EKG byl navr- 
zen popsany generator. 

Popis 

Schema zapojeni generatoru signalu 
EKG je na obr. 1. Pro testovani sni- 
mace krivky EKG potrebujeme gene¬ 
rator, schopny vytvorit vystupni signal 
jehoz tvar alespoh priblizne odpovida, 
typicke krivce signalu lidskeho srdce. 
Zakladem obvodu je generator kmitoc- 
m IC1, taktovany krystalem Q1. Na vys- 
tupu Q18 (vyvod 10) je kmitocet 16 Hz. 
Prepinacem S2 volime vystupy Q21 
nebo Q22, na kterych jsou kmitocty 
2 nebo 1 Hz. To odpovida srdecni frek- 
venci 120 nebo 60 tepu/min. Kmitoc- 


Seznam 

soucastek 

A99963 

R1. 

.3,9 kH 

R2. 

.1 MG 

R4-5, R12 . . 

.100kH 

R7. 

. 680 k^ 

R8. 

. 330 k£2 

R9. 

.2,2 kH 

RIO. 

. 3,3 k£2 

R11. 

. 560 kH 

R6. 

.18 kH 

R13, R15 . .. 

.10 kH 

R14. 

.47 kH 

R16. 

.150 H 

Cl . 

.22 pF 

C2. 

.82 pF 

C3. 

. 220 nF 

C4. 

. 470 nF 

C5. 

.100 nF 

C6-7. 

. 330 nF 

IC1. 

.CD4521 

IC2. 

.CD4017 

D1-2. 

. 1N4148 

D3. 

.ZD 3 V 

LD1. 

.LED3 

Q1 . 

.4,194 MHz 

SI-2. 

. PBS22D02 

K1. 

.PSH02-VERT 

K2. 

.PSH03-VERT 



O -* -* 

i 3 < 
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Obr. 1. Schema zapojeni generatoru signalu 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
spoju 



Obr. 3. Obrazec desky spoju genera- 
toru (BOTTOM) 


K2 mame k dispozici vystupnf napetf 
se jmenovitou tirovnf 1 mV nebo 1 V. 

Generator je napajen z externfho 
zdroje 9 V (napnklad destickove bate- 
rie). 

Stavba 

Obvod generatoru je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 34 x 72 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (BOTTOM) je na obr. 3. 

Po osazenf a zapajenf soucastek des- 
ku peclive prohledneme a odstranfme 
prfpadne zavady. Pripojfme napajecf 
napetf a nejlepe osciloskopem zkon- 
trolujeme tvar vystupnf ho signalu, 
ktery by mel pr iblizne odpovfdat obr. 
2. Je-li vse v poradku, muzeme pripojit 
sondy snfmace EKG a sejmout zku- 
sebnf krivku. 

Zaver 


tern 16 Hz je taktovan obvod IC2. Kmi- 
toctem z prepfnace S2 je po liprave RC 
clenem C3/R4 obvod IC2 nulovan. Na 
vystupy obvodu IC2 je pripojeno ne- 


kolik RC clenu, ktere zajist’ujf prubeh 
vystupnfho napetf podle obr. 2. Vys- 
ledny signal je priveden na odporovy 
delic R13 , R15 a R16. Na konektoru 


Popsane zarfzenf je urceno vyhradne 
k testovanf snfmacu EKG. V zadnem 
prfpade nemohou byt soucasne pri- 
pojeni pacient i generator EKG. 


Vypoustenf viru se zacina zrychlovat 


Valka virovych klanu pokracuje 
a jejf protagoniste do nf vypustili nove 
vojaky. Ze strany Netsky se jedna 
o verzi Netsky.AC (nekde oznacovana 
jako ".AB") zatfmco za Bagle utocf 
Bagle.AB (take ",.AA", ".Z" nebo ".X"). 

Bagle.AB 

Pro uzivatele se nebezpecneji jevf 
Bagle.AB, ktery se podle bezpecnostnf 
spolecnosti TrendMicro sfrf predevsfm 
ve Spojenych statech a Evrope. Tak 
jako jeho predchudce, o kterem jsme 
psali tento tyden, i novy Bagle se po- 
kousf vypnout nektere bezpecnostnf 
programy typu antivir ci firewall. Ve- 
dle toho se take pokousf nekolika zpu- 
soby vypudit ze systemu konkurencnf 
viry Netsky. Na odpocinek se tento vir 
chysta az 25. ledna 2005. 

Jak poznate Bagle.AB? 

Adresa odesflatele je podvrzena, 
takze prvnf orientacnfm bodem je az 
predmet zpravy. Ten je vybfran z nas- 
ledujfcfho seznamu: 


Encrypted document 
Fax Message Received 
Forum notify 
Hidden message 
Changes.. 

Incoming message 
New changes 
Notification 
Protected message 
Re: Document 
Re: Hello 
Re: Hi 

Re: Incoming Message 
RE: Incoming Msg 
RE: Message Notify 
Re: Msg reply 
RE: Protected message 
RE: Text message 
Re: Thank you! 

Re: Thanks :) 

Re: Yahoo! 

Site changes 

Samotne telo zpravy obsahuje bud’ 
text a obrazek hesla (tzv. kaptcha) nebo 
pouze prflohu s virem. Prvnf prfpad 
nastava v okamziku, kdy je samotna 
prfloha zabalena ve formatu .zip a ten¬ 


to soubor je chranen heslem, ktere se 
nachazf v uvedenem obrazku. Jak z po- 
vahy kaptchy vyplyva, je tarn pro to, 
aby zamezila antivirovemu systemu 
otevrft zabaleny soubor a zkontrolovat 
jej. Heslo k zabalenemu souboru, kte¬ 
re by bylo pouze napsane, totiz anti- 
virove programy dokazf rozpoznat 
a najft. V prfpade, ze je tedy soubor 
zaheslovan, objevuje se pred obraz- 
kovym heslem nektery z techto textu: 

Archive password: 

Attached file is protected with the 
password for security reasons. Pas¬ 
sword is For security purposes the 
attached file is password protected. 
Password — For security reasons 
attached file is password protected. 
The password is In order to read the 
attach you have to use the following 
password: 

Note: Use password 

Password 

Password: 

Samotny vir se pak ukryva v prfloze 
s koncovkou .zip, .exe, .com ci .scr 
a nekterym z techto nazvu: 


ITiTTTPB 


5/2004 


25 





















































Alive_condom 

Counter_strike 

Details 

Details 

Document 

Half_Live 

I_search_for_you 

Info 

Information 

Joke 

Loves_money 

Manufacture 

Message 

Morelnfo 

Nervous_illnesses 

Readme 

Smoke 

text_document 

the_message 

the_message 

Toy 

You_are_dismissed 

You_will_answer_to_me 

Your_complaint 

Yourmoney 

Co vir dela 

Vedle e-mailu vyuziva pro sve sireni 
Bagle.AB take adresare, jenz obsahuji 
frazi "shar". To jsou vetsinou adresare 
urcene pro sdileni napriklad v ramci 
jedne site, ale i u ruznych P2P siti typu 
KaZaa. Do nich se pak kopiruje pod 
nasledujicimi nazvy: 

ACDSee 9.exe 
Adobe Photoshop 9 full.exe 
Ahead Nero 7.exe 
Kaspersky Antivirus 5.0 
KAV 5.0 

Matrix 3 Revolution English 
Subtitles.exe 

Microsoft Office 2003 Crack, 
Workingl.exe 

Microsoft Office XP working Crack, 
Keygen.exe 

Microsoft Windows XP, WinXP 
Crack, working Keygen.exe 
Opera 8 Newl.exe 
Porno pics arhive, xxx.exe 
Porno Screensaver.scr 
Porno, sex, oral, anal cool, 
awesomeM.exe 
Serials.txt.exe 

WinAmp 5 Pro Keygen Crack 
Update.exe 
WinAmp 6 Newl.exe 
Windown Longhorn Beta Leak.exe 
Windows Sourcecode update.doc 
.exe 

XXX hardcore images.exe 

Dalsi nebezpeci se skryva v portu 
2535, ktery vir otevira a kterym tak 
muze do systemu proniknout utocnik. 
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V pripade, ze je vir spusten, pokousi 
se kontaktovat nekolik desitek ruz¬ 
nych stranek. 

Netsky.AC 

Vir Netsky.AC se zacal sirit na 
Dalne vychodu, stredni Evrope a Afri- 
ce. Take tento vir se vsemozne snazi 
dostat z napadeneho pocitace viry 
sveho rivala Bagle. 

Poznejte zpravu zavirovanou 
Netsky.AB 

Jmeno odesilatele zavirovane pravy 
je zfalsovano a je vybirano z adres, 
ktere vir nalezl na pocitaci z nehoz se 
odeslal. V predmetu zpravy lze narazit 
na nektery z nasledujicich textu: 

Correction 

Criminal 

Found 

Funny 

Hurts 

Illegal 

Letter 

Money 

More samples 

Numbers 

Only love? 

Password 

Picture 

Pictures 

Privacy 

Question 

Stolen 

Text 

Wow 

Text v tele zpravy neni dlouhy, ale 
nabizi dve desitky variant: 

Are your numbers correct? 

Do you have asked me? 

Do you have more photos about 
you? 

Do you have more samples? 

Do you have no money? 

Do you have written the letter? 
Does it hurt you? 

Hey, are you criminal? 

How can I help you? 

I've found your creditcard. Check 
the data! 

I've your password. Take it easy! 
Please do not sent me your illegal 
stuff again!!! 

Please use the font arial! 

Still? 

The text you sent to me is not so 
good! 

True love letter? 

Why do you show your body? 

TTitlTEt 


Wow! Why are you so shy? 

You have no chance... 

Your pictures are good! 

Samotny vir se pak skryva v souboru 
s nekterym z nasledujicich nazvu: 

abuses.pif 

all_pictures.pif 

corrected_doc.pif 

documentl.pif 

hurts.pif 

image034.pif 

loveletter02.pif 

my_stolen_document.pif 

myabuselist.pif 

passwords02.pif 

pin_tel.pif 

visa_data.pif 

yourbill.pif 

your_letter.pif 

your_letter_03.pif 

your_picture.pif 

your_picture01 .pif 

your_text.pif 

your_text01.pif 

Pokud tedy na zaklade predchozich 
indicii ziskate podezreni, ze vam pri- 
sel nektery z techto viru, bez vahani 
jej smazte. Bez aktualni virove data- 
baze ve vasem antivirovem programu 
a zaplatovaneho systemu se i pri vsi 
oparnosti vsak jiz neobejdete. 


ZAJIMAVOSTI 

• LONDYN - Internetove viry 
stale vice ohrozuji male spolecnosti 
v Evrope. Az 22 procent techto spo¬ 
lecnosti muselo loni kvuli litoku viru 
docasne zastavit provoz. Mezi nejvice 
postizene zeme patrily Francie a Ita¬ 
lic. Kazdy titok internetoveho viru 
stoji firmu kvuli zastaveni provozu 
a vycisteni pocitace az 5000 eur. 
Vyplyva to ze studie, kterou zverejnil 
vyznamny dodavatel antivirovych 
produktu McAfee Security. 

• PRAHA - Spory o domenova 
jmena s koncovkou .CZ bude od 
1. srpna letosniho roku resit Rozhodci 
soud pri Hospodarske komore a Agrar- 
ni komore CR. Ve ctvrtek 25. brezna 
o tom rozhodla valna hromada sdru- 
zeni CZ.NIC. Jak CIA potvrdil vy- 
konny reditel sdruzeni Jiri Dohnal, ke 
zmene pravidel dochazi predevsim 
proto, ze ani jeden z desitek v minu- 
losti vyvolanych sporu nebyl dosud 
vyresen a resent soudni cestou je 
zdlouhave. 
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Nove procesory od Intelu a AMD 


AMD a Intel uvadi na trh v tesnem 
zavesu nove procesory, ktere po sobe 
pujdou navzajem jako malokdy pred 
tim. AMD bojuje s notebookovym 
a presto 64bitovym Athlon 64 2700 + 
a 2800+ , soucasne Intel vrha do boje 
Pentium M Dothan se 2 MB vyrov¬ 
navaci pameti a taktem az 2 GHz. Na 
trhu tak zacina byt neuveritelne hor- 
ko. Jak se od pondelka 10.5. zmeni trh 
s notebookovymi procesory, na co poc- 
kat a o kolik zlevni stars! procesory? 

Intel uvadi v pondeli Dothan 

Novou, velmi ocekavanou verzi pro- 
cesoru Pentium M, ma na trh uvest 
Intel jiz v pondeli. Na rozdil od ofi- 
cialne oznameneho procesoru AMD 
Mobile Athlon 64, zde zname jen kuse 
informace a musime se spolehat spise 
na spekulace nase a zahranicnich 
zdroju. 

Jiz toto pondeli by se na trhu mel 
objevit novy procesor, s verzemi tak- 
tovanymi od 1,7 GHz, pres 1,8 az po 
velmi atraktivnich 2 GHz. Soucasne 
se zvedne velikost vyrovnavaci pameti 
na dvojnasobek, rovnych 2 MB, coz 
soucasne se zvysenym taktem povede 
k velmi citelnemu narustu rychlosti. 
Zcela jiste bude novy procesor vyraben 
s mensimi strukturami v rozmerech 90 
nanometru, namisto soucasnych 130 
nanometru, coz by teoreticky mohlo, 
ale nemuselo vest k vyssi efektivnosti 
a nizsimu vyzarenemu teplu - oboji 
velice podstatne aspekty prave u srdce 
notebooku. 

Co zatim neni znamo s jistotou, je 
uvazovane zrychleni sbernice proce¬ 
soru (Front Side Bus - FSB) ze sou¬ 
casnych 400 na 533 MHz. Pokud by 
se tak stalo, bylo by to az neuveritelne. 
Dovolime si zde spekulovat, ze by to 
bylo najednou az prilis toho dobreho, 
na druhe strane, Intel ma po debaklu 
s iAMD64 instrukcemi a pokulha- 
vajici horkou technologii Pentium 4 
co dohanet. Pentium M s vyrazne zvy¬ 
senym taktem, zrychlenou komuni- 
kaci s pameti a s vetsi, efektivnejsi 
vyrovnavaci pameti, to by mohla byt 
trojice trumfu, ktera by mohla polozit 
na lopatky vetsinu konkurentu. 

Nicmene nic neni zadarmo, nove 
Pentium M bude stat ve jmenovanych 
variantach bud’ 294, 423 nebo dost 
hrozivych 623 dolaru, alespon pokud 
se nase zdroje nemyli. Pokud by se 
skutecne uvedlo Pentium M jiz v pon- 
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deli, znamenalo by to zrejme okamzity 
pad cen starsich procesoru Pentium 
M, se starou 130 nanometrovou archi- 
tekturou a mens! vyrovnavaci pameti, 
na tyto ceny 209 z 241 dolaru (P-M 
1,5 GHz), 241 z 294 pro 1,6 GHz a 294 
z 423 pro 1,7 GHz variantu. 

Nekdy v cervnu by se na trhu mohlo 
objevit Pentium M s cisly 715 a 725, 
pravdepodobne s takty 1,5 a 1,6 GHz, 
ale jiz vyrabene novou 90nm tech¬ 
nologii. Ty by zpecetily osud 130nm 
starsich procesoru. Naproti tomu se 
zrejme zpozdi platforma Calexico 2, 
ktera ma znamenat novou eru pro sadu 
Centrino, s kompletne predelanou 
podporou v soucasnosti lehce nevy- 
hovujicich bezdratovych siti 802.11 - 
Calexico ma nabidnout spickovy tri- 
modovy bezdratovy adapter, zatimco 
vetsina soucasnych sad Centrino ma 
problemy i jen se dvema mody, respek- 
tive vetsinou podporuje pouze nejpo- 
malejsi llMbit/s standard 802.11b. 

Stejne tak si jeste pockame na dalsi 
soucast Calexica, novou cipovou sadu 
Alviso - nastupce soucasne cipove sady 
i855, srdce sady Centrino. Prave od 
sady Alviso si vsichni slibuji podporu 
533 MHz sbernice. Nicmene, nebylo 
by takovym prekvapenim, kdyby se 
Intelu podarilo presvedcit i zastara- 
vajici sadu i855, aby spolupracovala 
s nejnovejsimi procesory verze Dothan 
na pine rychlosti 533 MHz. Tim se 
vsak poustime na velmi tenky led spe- 
kulaci. 

AMD uvadi' Mobile Athlon 64 
2700+ a 2800+ s mzkym 
prikonem 

Bez vytacek, skryvani a utajovani 
uvadi na trh svuj novy procesor AMD. 
Jeho dve varianty AMD Mobile 
Athlon 64 2700+ a 2800+ se od sebe 
navzajem list jen taktem, 1,6 GHz a 1,8 
GHz (budou tak prekvapive podobne 
procesorum Intel, vyjma nejvyssi a pro- 
hibitivne nejdrazsi verze na 2 GHz). 
Oproti Intelu vsak nabidnou jen ctvr- 
tinovou vyrovnavaci pamet’. Ostatne 
i oproti vlastnim stolnim produktum 
budou tyto procesory jen o neco chud- 
si pribuzni - namisto 1 MB cache pa¬ 
meti budou obsahovat pouze polovic- 
nich 512 KB. 

Je zrejme, ze 64bitova logika zabira 
podstatne vie mista a tak se muselo 
setrit na vyrovnavaci pameti, ktera 
zabira mnoho cenneho mista a navic 
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nezachazi zrovna lisporne s energii. 
Jak jsme jiz drive informovali, oproti 
starsim modelum Mobile Athlon 64 se 
maji tyto inovovane verze vyznacovat 
takrka polovicnim vyzarenym vyko- 
nem: namisto 65W jen 35W. Mozne je 
to diky poklesu napajeciho napeti 
o 0,2V na 1,2 Voltu. 

Obe verze noveho procesoru pod- 
poruji novou technologii pro Exe¬ 
cution Protection, ktera ma zabranit 
zakernym procesum ve svevolnem 
vykonani - tato vlastnost procesoru, 
ktera je v procesorech jiz od dubna 
2003 integrovana, je vyuzita teprve 
v novem Service Packu 2 od Micro- 
softu. Vsechny 64bit procesory ji tak 
maji jiz od dubna 2003, pouze jim 
chybela softwarova podpora. Vyuzita 
je predevsim jako ochrana proti virum, 
ale jak poznamenal jeden z manazeru 
AMD, proti hlouposti uzivatele neo- 
chrani. Nemela by dovolit viru spustit 
se na pozadi, ale pokud vir spusti sam 
uzivatel napriklad otevrenim prilohy 
v emailu, ani sebesikovnejsi hardware 
s tim prilis nenadela. 

Nove procesory maji stat 209 a 241 
dolaru, pozoruhodne v linii s cenami 
novych procesoru Pentium M a tak 
trochu soucasne, jak jsme zvykli u AMD, 
nabidnout cosi navic - tentokrate to 
ma bjh 64 bitu. A kdo ze bude prvni 
na trhu? Kdo si oblibil a komu se libi- 
la rada notebooku Ferrari s proce- 
sorem AMD Mobile Athlon XI) ten se 
muze tesit na nasup. Acer jiz prislibil 
tuto verzi inovovat a nabidnout nove 
Ferrari s "64 bitovym motorem". 

Prvni kousky by mely byt na trhu 
pry jiz koncem tohoto mesice. Nevi- 
me, zda se bude globalni uvedeni tykat 
i CR, pokusime se zjistit co nejdrive. 
Ale soude podle ohlasu z Asie, Acer 
nebude jediny, mozna se tak dockame 
jeste drive notebooku s temito pro¬ 
cesory. Uz aby tu byly - at’ AMD ci 
Intel, obe nove verze vykonnych pro¬ 
cesoru maji trhu co nabidnout. A my 
se uz nemuzeme dockat, abychom je 
podrobili radnemu testu schopnosti! 

Literatura: 
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USB 2.0: k cemu a proc? 


Jak a za jakym ucelem vzniklo 
rozhrani USB 2.0? 

USB 2.0 je nejmodernejsi seriove 
rozhrani pristi generace pro pripojeni 
periferii k osobnim pocitacum. Oproti 
jinym modernim seriovym rozhranim 
jako je FireWire alias IEEE 1394 je 
USB primarne a jedine pro spojeni 
periferie a PC. Nehodi se pro sestavo- 
vani skutecnych siti rovnych s rovnym 
(peer to peer), proto je take spise 
vyjimkou videt USB kabel pro spojeni 
dvou PC, zatimco pomoci FireWire 
kabelu lze relativne bez problemu zasi- 
t’ovat dve PC a s pouzitim hubu i vice. 

USB 2.0 je nastupce rozhrani USB 
1.1. Nejenom ze pridava tolik potreb- 
nou rychlost, ale soucasne zachovava 
plnou zpetnou kompatibilitu se star- 
simi rozhranimi a moznost pripojeni, 
automatickeho rozpoznani a pripad- 
neho odpojeni periferie za provozu 
(Plug and Play). 

Proc je USB 2.0 oznacovano 
jako USB High-Speed? 

USB Hi-Speed je jine jmeno pro 
USB 2.0. Cilem bylo pri specifikaci 
nove technologie USB zachovat maxi¬ 
malni zdani pokracovani stareho stan- 
dardu, pri zvyseni rychlosti. Snaha, 
ktera mela zabranit uzivatelum v cha- 
pani USB 2.0 jako neceho zcela no- 
veho, tak zcela nevysla. Pojem USB 
Hi-Speed se etabloval stejne jako 
USB 2.0 - a v konecnem efektu mate 
uzivatele mozna vice nezli USB 2.0. 
Prakticky a jednoduse receno, cilem 
bylo etablovat stars! standard USB 1.1 
jako jednoduchy "USB Full Speed" 
a vysokorychlostni USB 2.0 jako 
"USB Hi-Speed". Potkate-li se s kte- 
roukoliv z techto ctyrech variant, je to 
pomerne snadne: to jednodussi ci nizsi 
je vzdy pomala varianta, zatimco vys¬ 
si, at’ jiz cislo ci rychlost oznacuji plno- 
hodnotne rozhrani na nejmodernejsi 
urovni, ktere byste pri nakupu noveho 
zarizeni meli pozadovat (ackoliv ani 
toto neplati vzdy, pro nektera pouziti 
proste starsi standard, alias USB 1.1 
ci USB Full Speed, bohate vystaci - 
o tom vice dale). 

Kdo vlastne stal za vyvojem 
USB 2.0 

Vsechno zname "firmy", aneb kdo- 
koliv z branze, komu mohlo sjedno- 
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ceni rozhrani neco prinest. Intel, 
Microsoft, Compaq, Hewlett Packard 
a Lucent patri ke starsim clenum USB 
Promoter Group, ktera se stara o pro- 
pagaci standardu a tez jeho definici. 
Vedouci lilohu zde ma predevsim 
Intel, a castecne svou roli zde hraje 
i Microsoft. Novacky promoterske 
skupiny jsou nyni i Lucent a Philips. 

Jak rychle je vlastne ono 
vysokorychlostni USB 2.0? 

Teoreticky strop hrube prenosove 
rychlosti je 480 Mbit/s, coz prekonava 
sveho predchudce rovnou 40ti na- 
sobne. Puvodni USB 1.1 ma maxi- 
malni prenosovou rychlost 12 Mbit/s. 
V prvnich navrzich standardu, USB 
2.0 melo fungovat pouze s prenosovou 
rychlosti 240 Mbit/s, ale prave kon- 
kurence rychleho serioveho rozhrani 
a jisty efekt image zapusobil na Intel 
a tak se standard zpozdil, ale za to byl 
o celych 80 Mbit/s rychlejsi nez v te 
dobe bezna varianta FireWire 
IEEE 1394 s rychlosti 400 Mbit/s. 

Nic na tom nemeni fakt, ze nez se 
od doby prijeti na podzim 1999 USB 
2.0 stacilo masove rozsirit, rychlost 
FireWire stoupla na 800 ci respektive 
1600 Mbit/s v nejnovejsich verzich 
a i srovnani FireWire400 a USB 2.0 
nedava jednoznacne vysledky. Proble- 
mem je zde, jak se podari kteremu roz¬ 
hrani prelozit hruby vykon do skutec- 
neho prutoku dat. Daleko vice limi- 
tujicim faktorem je zde pak kvalita ra- 
dicu sbernice nezli maximalni kapa- 
cita definovana ve standardu. 

Co vlastne prinasi USB 2.0 
uzivateli? 

Predevsim je to vyssi maximalni 
i fakticky prutok. Zatimco USB 1.1 se 
s 12 Mbit/s podari zahltit pomerne 
rychle i beznym periferiim, USB 2.0 
nabizi podstatne vetsi sirku pasma 
a tim umozhuje nasazeni daleko sir- 
siho spektra periferii, ktere lze snadno 
a pomerne rychle pripojit k beznemu 
PC ci notebooku. Diky sirce sbernice 
zpravidla ani vicero narocnych peri¬ 
ferii se neblokuje navzajem. Toto by- 
valo pravidlem u starsich skeneru, je- 
jichz snimaci rychlost byla vyssi nez 
prenosova rychlost sbernice a tak se 
muselo cekat dele na nacteni stranky. 
Stejne tak nastavaly problemy u vyso- 
korychlostnich tiskaren ci zcela ty- 
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picky u externich periferii jako jsou 
rychle pevne disky, USB klicenky, pa- 
met’ova media a prepisovacky. Pri ma¬ 
ximalni rychlosti cca 800 KB az 1 MB 
za sekundu se behem prekopirovani 
obsahu 512 MB pamet’ove karty ci 
vypaleni CD ci jeste lepe DVD media 
stihla udelat nejedna kava... Na druhe 
strane, diky bezproblemove kompa- 
tibilite, USB 2.0 nijak neomezuje 
uzivatele, co se tyce pouzivani starsich 
periferii. V tomto aspektu je to jedno 
z uzivatelsky nejpratelstejsich rozhrani 
v dejinach PC - skutecne se zde jedna 
o mirovou evoluci a ne o nasilnou re- 
voluci, na ktere jsou uzivatele pocitacu 
a notebooku tolikrat zvykli (viz napri- 
klad postupny prechod od seriovych 
mysi k mysim s rozhranim PS/2 az 
k mysim s USB, vzdy spojeny s naku- 
pem nove mysi - a to je jeste investice 
z tech radove nejmensich). 

Jake jsou rozdily mezi USB 2.0 
a USB 1.1 

Prakticky, rychlejsi USB 2.0 pos- 
kytuje veskere sluzby USB 1.1 a sou¬ 
casne ma moznost poskytovat vyso¬ 
korychlostni mod. Coz je prave zmi- 
nenych 480 Mbit/s. USB 2.0 tez pou- 
ziva klasicke kabely USB 1.1 pro pri- 
pojeni vysokorychlostnich zarizeni. 
Nicmene ne vzdy to must byt zcela 
spolehlive a vyplati se pro vysoko¬ 
rychlostni zarizeni duverovat kabelum 
certifikovanym pro USB 2.0. 

Zcela nepruchozi je vsak kombinace 
vysokorychlostniho zarizeni s rozhra¬ 
nim USB 2.0 a nizkorychlostniho 
hubu ci pocitacoveho adapteru USB 
1.1. V tomto pripade operuje zarizeni 
USB 2.0 v pomalem modu 1.1 na 12 
misto 480 Mbit/s a vede to casto k pod- 
statnemu omezeni rychlosti a funk- 
cnosti (prepisovacka, externi disky, 
skenery). Budou sice fungovat, ale vy- 
razne pomaleji. Proto v retezu zarizeni, 
od periferie, pres hub, az po adapter 
v PC musi byt vsechna zarizeni vy- 
bavena rozhranim USB 2.0, pokud ma 
byt vyuzit potencial tohoto rozhrani. 
Proto plati, pomalejsi periferie je OK, 
pomalejsi hub ci adapter vsak nikoliv. 

Pokud vubec, tak kdy nahradi 
USB 2.0 starsi verzi? 

O masovem prechodu na nove roz¬ 
hrani nemuze byt fee. Uz jen z duvodu 
velmi dobre kompatibility mezi po- 
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malejsi a novou verzi neni u mnoha 
zarizeni duvod inovovat na vykon- 
nejsi, ale drazsi rozhrani. Jsou zarizeni, 
kde vyssi rychlost nedava smysl. To 
jsou napriklad vsechny mysi, joyis- 
ticky, klavesnice a castecne tez treba 
reproduktory ci nektere tiskarny. 

Na druhe strane, existuji zarizeni, 
kde dava jen malo smyslu pomalejsi 
USB - a presto se pouziva, prave z ce- 
novych duvodu. Ale u techto zarizeni 
muzeme cekat rychly posun smerem 
k USB 2.0. Jedna se napriklad o we- 
bove kamery, digitalni fotoaparaty, 
klasicke digitalni videokamery, pevne 
disky, prepisovacky, vysokorozlisive 
skenery, barevne tiskarny, to vse jsou 
zarizeni, ktera mohou jen ziskat pou- 
zitim rychlejsiho rozhrani. 

A samozrejme pak nove notebooky 
a PC. Obecne, vzhledem k pine zpetne 
kompatibilite, koupit pocitac ci note¬ 
book bez novejsiho standardu je vy- 
raznym prohloupenim, ktere predev- 
sim v pripade notebooku vyrazne 
snizuje jeho hodnotu a pouzitelnost 
pro budoucnost. Zatimco do stolniho 
PC lze poridit rozsireni snadno a lev- 
ne, v notebooku uz je to na likor funk- 
cnosti - ackoliv i zde jiz existuji dos- 
tupne adaptery, karta PCMCIA 
"couhajici" z notebooku zabere jednu 
cenou rozsirujici pozici a je pomerne 
neprakticka (zasunovani a vyndavani 
pri prenosu, moznost zniceni, atp.). 
Proto nelze nez doporucit i pri nakupu 
starsiho notebooku se pokusit o zis- 
kani stroje s USB 2.0. 

Jak lze rozlisit obe rozhrani? 

V realite by mely rychlejsi periferie 
a huby nest logo USB HiSpeed (USB 
v modrem a Hi-Speed v cervenem 
poli), casto tomu tak neni. Spise pro- 
blematicke vsak bude prehlednout du- 
raz, ktery na rychlejsi rozhrani kladou 
vyrobci. Kdyz uz jej integrovali, tak 
jej patricne vyuziji v reklame a budou 
poukazovat na podstatne vyssi rychlost 
rozhrani USB 2.0, i kdyz jejich zari- 
zeni nikdy 480 Mbit/s nevyuzije. 
Proto je oznaceni USB 2.0 ci 480 Mbit/s 
zpravidla takrka nevyhnutelne zvy- 
raznene. 

Zrychli pouziti USB 2.0 me 
stars! periferie s USB 1.1? 

Ne, ve vetsine pripadu nelze o zry- 
chleni mluvit. Jedinou vyjimkou je 
zapojeni vice hubu za sebou, kdy v pri- 
pade vice zretezenych hubu musel pos- 
ledni clen sdilet s ostatnimi celkovych 
12 Mbit/s a velmi rychle dochazelo 
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k ucpani sbernice. Pri pouziti hubu 
USB 2.0 ma kazdy dalsi pripojeny hub 
USB 1.1 k dispozici plnou sirku sber¬ 
nice 12 Mbit/s. Lze to prirovnat k pou¬ 
ziti gigabitoveho switche v Etherneto- 
ve siti a k nemu pripojenych 100Mbit 
hubu - kazdy z techto pripojenych 
hubu bude mit k dispozici opet plnou 
sirku 100 Mbit/s bez omezeni. 

Na jakou maximalm' delku lze 
pripojit zarizeni standardu USB 
2 . 0 ? 

Ackoliv vyrobci nabizeji i delsi ka- 
belaz, standard omezuje delku jednoho 
pripojeni na maximalne 5 metru. 
Ovsem pri zapojeni vicero hubu do 
serie (klasicke kaskady) po peti me- 
trech od sebe, je mozno preklenout 
napriklad se sesti huby vzdalenost 35 
metru. Na kratsi vzdalenosti nez de- 
sitky metru spise nez volit toto pomer¬ 
ne extremni reseni (a pokud se nejedna 
o kritickou aplikaci), je mozne zvazit 
volbu levnejsiho zpusobu propojeni 
pomoci delsiho kabelu - dukladne 
otestovani je vsak na miste. 

Ktere operacni systemy 
podporuji v soucasnosti pine 
USB 2.0? 

Zacneme u giganta. Microsoft pod- 
poruje pine USB 2.0 ve Windows 2000 
a Windows XP Jeho podpora vsak 
neni obsazena na puvodni CD s ope- 
racnim systemem, s vyjimkou nejno- 
vejsich verzi je nutne si patricne ak- 
tualizace operacniho systemu stahnout 
z Internetu (napriklad www.windows 
update.com zjisti potrebu aktualizace 
USB 2.0 automaticky a nabidne ji). 
Windows Millenium Edition by snad 
mohlo dostat podporu, ale MS se k ni 
zatim nerozhoupalo. U starsich verzi 
je nutno spolehat ciste na podporu od 
dodavatele karty - neni to vsak marne, 
i pod Windows 98 SE lze pry spole- 
hlive rozchodit USB 2.0, nemusi to 
vsak platit pro kazdy radic a periferii. 

Lze pouzit starsi USB 1.1 
kabely s novymi periferiemi 
USB 2.0? 

Na konec jsme si nechali pomerne 
specifickou zalezitost. Pokud kabel 
odpovida standardu USB 1.1, pak je 
mozne jej pouzit i pro prenos USB 2.0. 
Nanestesti, na rozdil od periferii, 
pouze mensi cast kabelu je certifiko- 
vana pro USB 1.1. Necertifikovane 
kabely, ktere jsou na trhu v presile, pak 
mohou zpusobovat problemy pri vyso- 




korychlostnich prenosech, na ktere je 
vyrobce nestavel. 

Vetsina vyrobcu proto radeji se 
svymi periferiemi dodava originalni 
kabely certifikovane pro pouziti s USB 
2.0, ktere jsou pine dimenzovany na 
tyto vyssi rychlosti. Proto se i pri kou- 
pi dalsiho kabelu vyplati dbat na cer- 
tiflkaci, nicmene za tyto kabely si 
jejich vyrobci radi nechaji priplatit az 
neoduvodneny "bonus". 

Kde se USB 2.0 uchytilo? A 
kde ne? 

Zacneme u negativ. Zatim se USB 
2.0 neprosadilo u internich soucasti 
PC s vyjimkou ctecek pamet’ovych 
karet. Dokonce i archaicka disketa na- 
dale komunikuje pomoci sveho speci- 
fickeho kabelu, ackoliv by USB prislo 
levneji. Na opacnem konci spektra 
nekompatibilnich zarizeni se nachazi 
ultraprenosne "hracky" jako jsou digi¬ 
talni videokamery. Prave audiovizu- 
alni svet zatim vzdoruje fenomenu 
USB a zda se uspesne. Zatimco kazda 
digitalni kamera disponuje nejakou 
verzi FireWire rozhrani, USB se zde 
uchytava jen velmi, velmi pomalu. 

Zcela jinak vypada situace na strane 
klasickych periferii stolniho PC a jeste 
vice notebooku. Zde se USB etablovalo 
jako plnohodnotna nahrada internich 
vysokorychlostnich sbernic PCI. Prave 
v noteboocich pak USB nahrazuje 
omezenou rozsiritelnost vnitrnosti 
maximalni moznou skalou periferii 
externich. Od mysi, pres klavesnice, 
digitalni fotoaparaty, tiskarny, skenery, 
externi disky, prepisovacky, pamet’ove 
klicenky az po zatim nezminene fax- 
modemy, sit’ove adaptery, Bluetooth, 
bezdratove sit’ove adaptery, MP3 
prehravace, dalkova ovladani, mobilni 
telefony. Diky az 500 mA energie do- 
davane pres USB lze dokonce nektera 
zarizeni i napajet ci rovnou dobijet 
(mobilni telefony, PDA, atp.) pres toto 
rozhrani, soucasne s jeho beznym pou- 
zivanim. Ackoliv v dalsich oblastech 
mozneho pouziti narazi na schopneho 
a v mnoha aspektech schopnejsiho 
konkurenta jmenem FireWire, i nyni 
lze rici, ze evoluce jmenem USB 2.0 
je teprve na zacatku. Ale uz si stacila 
ziskat mnoho priznivcu, pro svou uni- 
verzalnost a vsestrannost nejcasteji 
prave mezi uzivateli notebooku. 
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Z HISTORIE RADIOELE 




Nedavna historie Internetu a jeho osobnosti 


Vice jak dva roky prinasel rusky ca- 
sopis Radio zajimave informace z ruz- 
nych oblasti technologie Internetu. Pr- 
ve cislo letosniho rocniku prineslo ve- 
lice strucny prehled, pokud se tyce je¬ 
ho historickeho vyvoje a osobnosti, 
ktere se o jeho existenci vubec a rozvoj 
do moznosti, ktere skyta dnes, zaslou- 
zily. Prinasime vam zde jeho volny 
preklad s nekterymi doplnky. Zdaleka 
zde nejsou zmineni vsichni, kdo se na 
rozvoji Internetu podileli, ale i tak zis- 
kate alespoh strucnou predstavu o ho- 
recnem vyvoji teto technologie, ktera 
dnes meni svet zpusobem, ktery by jes- 
te pred 50 lety byl oznacen za science 
fiction. Takovy rozvoj, ktery svetu pri- 
nesly nove technologie v poslednich 
50 letech, zde dosud nebyl. 

Osoba, ktera hrala ponekud v po- 
zadi, ale prece jen urcitou metodickou 
roli, byl Vanevar Bush (1890-1974), 
ktery jiz ve ctyricatych letech propa- 
goval myslenku nelinearni struktury 
textu a jeho vyuziti pri vyuce; zkou- 
mal, jak prenaset dvojrozmerne doku- 
menty a snazil se vybrat z dosud zna- 
mych tu nejvhodnejsi formu a hlavne 
- vymyslel organizaci a v neposledni 
fade take zdroje financovani postup- 
neho budovani globalnich siti. 

V roce 1962 publikoval John C. R. 
Licklider praci „Galactic Network“, 
ve ktere poprve ukazal, jake by byly 
moznosti, kdyby se mohl kdokoliv pri- 
pojit svym pocitacem k siti, ktera by 
umoznila pristup k programum a da- 
tabazim odkudkoliv a informace pre- 
davat kamkoliv na svete. V principu 
se jeho vize dnes ve vsem potvrdila. 
Ale jiz pred tim, v roce 1961 rozpraco- 
val Leonard Kleinrock ve stati „Infor- 
macni toky ve velkych komunikacnich 
sitich“ teorii prenosu dat s vyuzitim 
komutace paketu. Pro svou myslenku 
nadchl nekolik dalsich vedcu, mezi 
kterymi byl i jeho slavny pokracovatel 
Lawrence G. Roberts, absolvent MIT 
(Massachusetts Institute of Techno¬ 
logy). Do te doby se uzival pro prenos 
dat jiny zpusob - komutace kanalu. 

Roberts zacal pracovat na tom, aby 
tuto myslenku bylo mozne prakticky 
vyuzit, a ma velkou zasluhu na tom, 
ze byla v relativne kratkem case navr- 
zena a uvedena do provozu sit’ ARPA¬ 
NET. K jejimu odzkouseni byl sesta- 
ven pocitacovy program DARPA 4 
a Roberts svuj pocitac v Massachusetts 
propojil v roce 1965 s jinym v Kali- 
fornii prostrednictvim klasicke „po- 
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male“ telefonni linky. V roce 1967 na 
sympoziu o zakladnich principech pre- 
nosu, ktere zorganizovala spolecnost 
pro vypocetni techniku (Association 
for computing machinery), byl tako- 
vyto projekt jiz prezentovan. Ovsem 
na sympoziu proskocila take zminka 
o tom, ze nejaka podobna sit’ jiz byla 
vyzkousena - bylo to v Anglii za vedeni 
Donalda Daviese, ktrery s Robertem 
Scantleburym uvedl do provozu sit’ 
pro prenos dat NPL Data Network. 
Navic na podobnem ukolu pracovala 
jeste skupina Paula Barana, ktery 
spolu s dalsimi vedci dokonce navrhl 
sit’ pro prenos paketu, ktera by byla 
vyuzitelna pro hlasove komunikace 
pro vojenske ucely. Ukazalo se, ze aniz 
by vzajemne o sobe vedeli, pracuji na 
principialne stejnem problemu. Po 
vzajemne vymene informaci dosli k to- 
mu, ze byl obecne uznan pojem „pa- 
ket“ a sit’ ARPANET z puvodne pro- 
jektovane rychlosti prenosu 2,4 kb/s 
presla na rychlost vyssi - 50 kb/s. 

Ideovy navrh site ARPANET a jeji 
specifikace byly definitivne dokonce- 
ny v srpnu 1968, pak byl vyhlasen ve- 
rejny konkurs na klicovy vyrobek - 
komutator paketu. Ten vyhrala sku¬ 
pina Franka Hearta ze spolecnosti 
Bolt-Beranek-Newman (BBN), ktera 
pak intenzivne pracovala na vyvoji 
procesoru pro interface, a na upresneni 
vlastnosti site pracoval soucasne Ro¬ 
bert Kahn. Prace pokracovaly velmi 
rychle, a tak do konce roku byla do site 
zapojena ctyri vyznamna vyzkumna 
centra: kalifornska univerzita v Los 
Angeles, vedecky institut ve Stanfor- 
du, kalifornska univerzita v Santa Bar- 
bare a univerzita v Utahu. Jiz v rijnu 
1969 byly uspesne predany prve dato- 
ve soubory mezi univerzitou v Los 
Angeles a Stanfordem. 

V breznu 1972 se zrodila dalsi moz- 
nost ci sluzba internetove site - 
elektronicka posta. Zakladni program 
pro prenos a cteni elektronickych sde- 
leni napsal Ray Tomlinson a ten pak 


L. Roberts doplnil o moznost zasilani 
priloh, odpovedi ap. Behem kratke 
doby se elektronicka posta stala nej- 
vyuzivanejsi sluzbou, kterou Internet 
poskytoval. Prvou moznost prenosu 
textovych informaci ovsem navrhl jiz 
drive Doug Engelbart ze Stanfordu. 
Tomlinson, receno obrazne, pridal za- 
silanemu dopisu obalku. Kdo z trojice 
Engebart - Tomlinson - Roberts ma na 
systemu elektronicke posty vetsi zas¬ 
luhu, nelze dobre urcit. 

V rijnu 1972 R. Kahn zorganizoval 
pred vedeni site ARPANETa jejich 
moznosti na mezinarodni konferenci 
o pocitacovych komunikacich. Tehdy 
se tato sit’ova technologie poprve pred- 
stavila verejnosti, kdyz bylo celkem 
propojeno 40 terminalu. Obratem by¬ 
la ustavena koordinacni pracovni sku¬ 
pina siti (INGW) za predsednictvi 
Vintona Cerfa, jejimz cilem bylo vy- 
pracovat, odsouhlasit a vydat definitiv- 
ni zneni komunikacnich protokolu 
umoznujicich pristup k siti. V roce 
1973 bakalar Harvardske univerzity 
Robert Metcalf nastinil ideu mistni 
site pracujici s protokolem CSMA-CD, 
ktera dostala pozdeji nazev ETHER¬ 
NET, a jak se ukazalo, mela nakonec 
na informacni techologie ohromny 
vliv. Ukazalo se, ze je to vynikajici vy- 
chozi myslenka pro filozofii siti, ze 
ktere vychazeji dnesni a budou vycha- 
zet i dalsi generace. 

1.1.1983 presel ARPANET od proto¬ 
kolu NCP na TCP/IP To umoznilo ta¬ 
ke postupne splyvani siti, ktere jiz byly 
vytvareny do te doby pro ruzne vojen¬ 
ske (MILNet), vedecke a podnikove 
( M F E N e t, 
HEPNet) ucely. 
V temze roce 
1983 Paul Moc- 
kapetric, tehdy 
spolupracovnik 

Obr. 2. 

Vinton Cerf 



30 


■TATTEt 


5/2004 


















Radioklub OMARC 
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OMARC PROJECT DIANA SPECIAL EVENT 


N2^IO 


Continuing 


The Ocean-Monmouth ARC Project Diana Special Event held 11 January 2002 commemorates the 57th 
Anniversary of the first successful Moon Bounce transmissions echo received held on 10 January 1946 by 
a team of U.S. Army Scientists headed by Lt. Col. John DeWitt at Camp Evans, Fort Monmouth, using a 
heavily modified Army SCR-271D radar system and 100 foot tall 64 dipole antenna array operating at 
111,5Mhz. A series of radar signals were broadcast, and in each case, the echo was picked up in exactly 2.5 
seconds, the time it takes light to travel to the moon and back. The original Diana SCR-271D radar antenna 
had a wooden frame support structure and wooden building housing the radar equipment used by Project 
Diana, all of which are long gone. 

During the early 1950‘s as the U.S. was preparing for the tracking of future space satellites, a 50 foot 
diameter German made parabolic antenna was constructed on an open metal tower frame and along with one 
story masonry structure support facility (building 9116) and named the "Diana Dish" antenna to honor the 
1946 event. Later in 1957 the existing 60 foot diameter radar dish antenna named "Space Sentry" along with 
it's one story masonry support facility (building 9162) were constructed, which is connected via conduit to 
the 1957 Space Sentry satellite-tracking dish. These antennae were used to track the Russian Sputnik and 
U.S. Pioneer V and Tiros-1 satellites. The Space Sentry satellite-tracking dish antenna still remains and is in 
good structural condition, all of the mechanical equipment has been mothballed for possible future 
reactivation. OMARC presently makes user of building 9116 for its operations at the Diana site. 

Ocean-Monmouth ARC 

£ $ U.S. Post Office Box 267, Oakhurst, New Jersey 07755 '? S 

u ”■ >>»*>*****»• , i **■>>»$> w* >-56 . 


Po skonceni 2. svetove valky zacali 
vojensti specialist^ USA spolu s vedci 
hledat moznost vyuziti vojenske tech- 
niky pro vyzkum. Ve state New Jersey, 
na miste zvanem Diana, kde bylo spe¬ 
cialni radarove stredisko, pouzili jeden 
ze specialnich radaru SCR271D, ktery 
pracoval na 111,5 MHz, a namirili jeho 
antenu smerem k Mesici - za 2,5 sekun- 


dy uslyseli odraz svych signalu od me- 
sicniho povrchu. Tim vlastne zacala 
era radioastronomickych vyzkumu 
vubec, vyzkum ionosfery a pozdeji 
take vzdalenych objektu pomoci radio- 
vych vln. V roce 1977 byl zalozen radio¬ 
klub OMARC, ktery slouzi hlavne 
radioamaterum oblasti (county) Ocean 
a Monmouth v New Jersey. Sponzo- 
ruje dvoumetrovou prevadecovou sit’ 
a pred 25 lety byl priclenen k ARRL. 
Pusobi hlavne ve vyukovem centru ve 
Fort Montmouth a ma bohaty osve- 
tovy program pro verejnost zamereny 
predevsim na komunikace. Porada kur- 
zy, na ktere se sjizdeji zajemci i z dal- 


sich statu USA, pravidelne se ticastni 
MARS dnu aktivity (obdobne nasim 
Telegrafnim pondelkum nebo A160, 
ale na kmitoctech pridelenych armade 
pod specialni znackou AAR2CAD) 
z vysilaci mistnosti ve vyukovem cen¬ 
tru, aktivit k Marconiho dnum ap. Ve 
dnech 10. az 11.1. letosniho roku vysi- 
lali z historickeho mista zvaneho 
Diana jako kazdorocne na ruznych 
pasmech pod znackou N2MO a vsich- 
ni, kterym se spojeni podarilo, obdrzi 
specialni pametni QSL s textem o pr- 
vem zachyceni signalu odrazenych od 
Mesice. 

QX 




Obr. 2. Vysilaci 
a skolicf stredis¬ 
ko (vlevo) 

Obr. 3. Vysilaci 
mfstnost N2MO 
IAAR2CAB (vlevo 
dole) 

Obr. 4. Pametni 
QSL-li'stek 
(vpravo) 


Obr 1. Radarova zakladna Diana v New Jersey. Odtud byly 
vyslany prvni radiove signaly k Mesici 


institutu informatiky (ISI) v Kalifornii 
navrhl system a pojmenovani domen, 
DNS. Ten se v principu dodnes nez- 
menil a dovoluje obecne stanovit vza- 
jemnou hierarchii a prirazeni jednotli- 
vych nazvu stranek ciselnym IP adre- 
sam. Umoznuje, aby jakakoliv insti- 
tuce, ktera se pripoji k internetove siti, 
ziskala svou domenu. V prve fazi navrh 
umozhoval pracovat s 50 000 000 zapi- 
su. Masovy prechod na DNS zacal jiz 
v roce 1986 a dnes se odhaduje, ze je 
obecne dostupna vice jak miliarda nazvu. 

5/2004 


Teprve pred 15 lety - tedy skutecne 
nedavno, Tim Berner-Lee z Evrop- 
skeho fyzikalniho institutu CERN 
v Zeneve rozpracoval pro potreby usta- 
vu technologii hypertextovych doku- 
mentu - jazyk HTML, cimz byl dan 
zaklad pro rozvoj WWW (World Wide 
Web) stranek. Neuveritelnou rychlosti 
se tento jazyk rozsiril po celem svete, 
k cemuz prispely urcite zakladni Brow¬ 
ser Mosaic a take dnes s operacnim 
systemem Windows dodavany Inter¬ 
net Explorer. Tim byla de facto pine 

izinnDi 


realizovana myslenka Vanevara Bushe 
z doby, kdy pocitace byly ohromna 
monstra a o jejich vyuziti na kazdem 
pracovisti nebo i doma bylo mozne jen 
snit. 

QX 

Literatura: 

Golysko, A.: Internet, istorija v licach. 

Radio 1/2004, s. 73-74. 

Internet: ISOC - All about the 
Internet. 
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Obecne obhbene omyly pri navrhu a konstrukci KV anten 


Zemni systemy 
vertikalmch anten 

Vertikalni antena je v podstate Mar- 
coniho antena. Podmmkou jeji funkce 
je odpovidajici zemni system. Ten by 
nebylo nutne konstruovat pouze v pri- 
pade idealni zeme. Realna zeme vsak 
prakticky nikdy nevyhovuje, a proto 
je nutne jeji vlastnosti nejak „vylepsit“. 
Vertikalnf anteny patri k nejoblibenej- 
sim, ale nejvetsim problemem pri je- 
jich konstrukci je zemni system. Exis- 
tuji dva zpusoby konstrukce zemniho 
systemu - umela zemni rovina, slozena 
z nekolika zpravidla ctvrtvlnnych re- 
zonancnich paprsku, a klasicky radial- 
ni system z mnoha paprskovite uspo- 
radanych vodicu. 

Vertikalnf anteny byvaji na vyssich 
pasmech KV (nad 10 MHz) povazova- 
ny za nahrazkove. Na nizsich pasmech 
vsak byvaji jedinym resenim, umoz- 
nujicim dosahnout nizkeho vyzarova- 
ciho uhlu. Casto jsou z nich vytvareny 
smerove soustavy pomoci fazovani, ale 
o tom si muzeme neco povedet v nek- 
terem z pristich dilu. Zazitym omylem 
je povazovat vertikalni anteny za ma¬ 
le a levne; prave zemni system je tim 
nejvetsim, nejdrazsim a nejobtizneji 


zkonstruovatelnym prvkem techto 
anten. Kvalita zemniho systemu ma 
zasadni vliv na kvalitu anteny, a zem¬ 
ni system je proto dulezitejsi, nez sa- 
motny zaric. Obecne lze rici, ze je zpra¬ 
vidla lepsi zkraceny zaric s dokonalym 
zemnim systemem nez plnorozmerny 
ctvrtvlnny (nebo i deist) zaric s kom- 
promisnim zemnim systemem. 

K oblibenym patri tzv. GP antena 
(US Pat. 2234333, G. H. Brown, I. Ep¬ 
stein, R. F. Lewis -1939), tvorena ctvrt- 
vlnnym vertikalnim zaricem a zpravidla 
ctyrmi ctvrtvlnnymi horizontalnimi 
paprsky (obr. 1). Vyuziva se zde sku- 
tecnosti, ze ctvrtvlnny tisek vodice tran- 
sformuje nekonecnou impedanci na 
jeho volnem konci na nulovou v pate 
zarice. Tim vznikne vf zemni rovina, 
minimalizujici ztraty v celem systemu. 

Ladeni zemniho systemu se provadi 
zmenou delky L2; vhodnou metodou 
je ladeni dvou protilehlych paprsku 
jako dipolu, nejlepe s pouzitim impe- 
dancniho analyzatoru na nulovou hod- 
notu reaktancni slozky vstupni impe¬ 
dance. Antena GP v tomto provedeni 
vsak neni vhodna pro nizsi pasma KV 
z duvodu obtizne konstrukce; klasicke 
GP anteny totiz mivaji umelou zemni 
rovinu z paprsku, tvorenych trubkami. 



Obr. 1. Antena GP, tvorena ctvrtvlnnym 
vertikalnim zaricem a ctyrmi ctvrtvln¬ 
nymi horizontalnimi paprsky. S touto 
antenou lze dosahnout dobrych vys- 
ledku, je-li zemni system peclive na- 
laden (obr. 2, 3) 


Pro nizsi pasma KV se proto pouziva 
modifikace GP anteny s tzv. elevova- 
nymi radialy, zhotovenymi z dratu 
(obr. 4). Ladeni zemniho systemu se 
provadi stejne, tedy protilehle paprsky 
se spoji tak, aby vytvorily dipol. 

Urcitou nevyhodou je vyzarovani 
umele zemni roviny. Cast vykonu je 
tedy vyzarena s horizontalni polarizaci 
pod vysokym tihlem. V praxi se tento 
nedostatek nijak zvlast’ nepriznive ne- 
projevuje. Elevovane radialy se vsak 
prilis nehodi pro trvale instalovanou 
antenu, jejiz pata byva umistena zpra¬ 
vidla ve vysce 2 az 3 m a radialy jsou 
vedeny od paty pod mirnym uhlem 
tak, ze konci ve vysce kolem 1 m. Ta- 
kovy zemni system je napr. na zahrade 
velmi neprakticky a take nebezpecny, 
je nutne pocitat s tim, ze je na nem vf 
napeti. Pro vicepasmovou antenu je 
nutne pouzit zemni rovinu, ladenou 
zvlast’ pro kazde pouzite pasmo. Pa¬ 
prsky tohoto zemniho systemu lze vsak 
zkratit podobne jako dipol, lze vyuzit 
prodluzovacich civek, kapacitniho 
zakonceni nebo kombinace obou tech¬ 
to metod. Rovnez se u nekterych anten 
vyskytuji zemni roviny s trapy. Ves- 
kere tyto lipravy vsak maji za nasledek 
zhorseni ucinnosti a oslabeni vyzaro- 
vani pod malymi tihly. 

Na nizsich pasmech je obvykle pou- 
ziti klasicke zemni roviny, tvorene ra- 
dialnimi paprsky, zakopanymi v hloub- 
ce 5 az 50 cm (obr. 5). Takovy zemni 
system se pouziva take v profesionalni 
praxi napr. u anten stredovlnnych 
a dlouhovlnnych rozhlasovych vysi- 



Obr. 2. Vyzarovaci diagram anteny GP ve vertikalni rovine 
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Obr. 3. Vyzarovaci diagram anteny GP v 3D zobrazeni 







Obr. 5. Zemni system, tvoreny zako- 
panymi radialnimi paprsky 


veil40m_elev_iadial oul 


Obr. 4. Zemni system, tvoreny elevo- 
vanymi radialy 



Aitis : 10.0 mtr 


lacu. Vybudovani takoveho zemniho 
systemu neni ani jednoduche, ani lev- 
ne. Proto se v odborne literature vys- 
kytla cela rada studii, umoznujicich 
optimalizaci zemniho systemu tak, aby 
bylo mozne s minimalnimi naklady 
dosahnout maximalniho efektu. 

Pat Hawker, G3VA, uvadi v [1], ze vo- 
divost zeme ovlivnuje vyzarovaci tihel 
vertikalni anteny az do vzdalenosti 100 X 
od paty anteny. To je take duvodem, 
proc antena GP nikdy nedosahuje tak 
nizkeho vyzarovaciho uhlu a malych ztrat 
jako klasicka vertikalni (Marconiho) 
antena s rozsahlym zemnim systemem. 
U anteny jsou „zemni zalezitosti“ ose- 
treny jen do vzalenosti A/4 od paty an¬ 
teny, coz je oproti 100 A ponekud malo. 
Je samozrejme, ze se zemi ve vzdale¬ 
nosti 100 A od paty anteny nikdo nic 
delat nebude - to by bylo napr. na 160 m 
16 km! Vtip optimalizace spociva v tom, 
ze se budeme zabyvat vylepsovanim 
zeme jen do vzdalenosti, kde to jeste 
prinese vyznamnejsi zlepseni vyzaro- 
vani pod malym lihlem a pokles cel- 
kovych ztrat v systemu. 

5/2004 


Jednou z nejcasteji zminovanych re- 
ferenci v souvislosti se zemnimi sys- 
temy je clanek Jerryho Sevicka, W2FMI 
[2], kde vedle kratkeho teoretickeho 
rozboru nechybi vlastni mereni. Pu- 
vodni prace [3] se opira o vysledky, do- 
sazene se zemnim systemem, sloze- 
nym z velkeho poctu (nejmene 100) 
radialnich paprsku delky 0,5 A. Takovy 
zemni system by byl tezko realizova- 
telny, protoze na 160 m by bylo nut- 
ne zakopat celkem nejmene 8,2 km (!) 
vodice. Sevick [2] proto provedl me- 
reni sily signalu pod elevacnim uhlem 
6 o v zavislosti na poctu radialnich 
paprsku delky 0,4 A (obr. 6). 

Z grafu vyplyva, ze zvyseni poctu 
radialu z 10 na 40 znamena narust sily 
signalu o 1 dB. Mnohem zajimavejsi 
je ovsem oblast, odpovidajici mensimu 
poctu radialu. Je zrejme, ze zvetseni 
poctu radialu z 5 na 10 znamena opet 
narust sily signalu o 1 dB. Z toho lze 
odvodit, co se jeste vyplati investovat 
do zemniho systemu; za rozumny kom- 
promis lze povazovat jeste 24 radialu 
delky 0,4 A. Na 160 m to vsak stale 
predstavuje 24 paprsku delky 66 m, 
tedy celkem 1584 m zakopaneho vodi¬ 
ce. Proto hledali mnozi konstrukteri 
cestu, jak zjednodusit zemni system, 
aniz by se vyznamneji zhorsily vyza- 
rovaci vlastnosti anteny. 

Literatura 

[1] Hawker, P.: Technical Topics: 
Low Angle Operation. Radio Commu¬ 
nication, Apr. 1971, s. 262. 

[2] Sevick, J.: The Ground-Image 
Vertical Antenna. QST, July 1971, s. 16. 
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pocet radialu 0,4 X 


Obr. 6. Mereni sily signalu pod ele¬ 
vacnim uhlem 6 o v zavislosti na poctu 
radialnich paprsku delky 0,4 X 
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• Americka FCC vydala omylem 
v srpnu lonskeho roku nespravne volaci 
znaky ze serie KC4USA-USZ, ktera je 
vyhrazena pouze stanicim americkych 
antarktickych zakladen a namornict- 
vu. Vydala napr. KC4USH, ktera byla 
pred lety pr idelena antarkticke zaklad- 
ne na Cape Hallett, a prestoze odtam- 
tud jiz pres 30 let nikdo nevysilal, v led- 
nu t.r. byla na upozorneni tato znacka 
zmenena na KG4UKV. Ale nemusime 
chodit ani tak daleko! Neni to tak dav- 
no, co bylo u nas vydano povoleni sta- 
nici OL5QR1J i kdyz to platna vyhlas- 
ka nepripousti (viz § 3 odst. 2: „Urad 
neprideli volaci znacky... s kodovymi 
znackami Q kodu...“). QX 
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Setkani radioamateru 
a priznivcu CB 
Velke Mezirici - Zaseka 
2004 


Letos jiz 10. jubilejni setkani radio¬ 
amateru, priznivcu CB, ale take vsech 
zajemcu o radiotechniku a elektroni- 
ku se opet uskutecni v rekreacnim 
stredisku „Zaseka“ nedaleko Velkeho 
Mezirici ve dnech 11.6. az 13.6. 2004 
vpfijemnem prostredi Vysociny. Stre- 
disko se nachazi pobliz obce Netin 
u prijezdove silnice c. 354. Nejblizsi 
misto s zeleznicni stanici je Ostrov 
nad Oslavou na trati Brno - Havlickuv 
Brod, autobusova zastavka je v obci 
Zaseka na trase Velke Mezirici - Os¬ 
trov nad Oslavou - Zd’ar nad Sazavou. 

Moznost ubytovani v chatkach ne- 
bo v hlavni budove rekreacniho stre- 
diska. V okoli strediska je moznost 
vychazek s navstevou zajimavych his- 
torickych mist. V pripade zajmu je 
mozno pobyt prodlouzit. 

Po celou dobu setkani bude zajisteno 
navigacni spojeni na prevadeci OKOA, 
dale na kanale S20 (145,500 MHz) 
a CB kanale c. 27. 

Program: 

Patek 11. 6.: Prezentace ucastniku 
od 12.00 h, vecer posezeni u taboraku. 

Sobota 12. 6.: Radioamaterska 
burza, prodej radioamaterske techniky 
a elektroniky, tombola. Behem dopo- 
ledne opekani selete a vecer spolecen- 
sky vecirek s hudbou a opet tombola. 

Nedele 13.6.: Volna zabava, ve 12.00 h 
rozlouceni a odjezd. 

Prihlasky - informace: 

Zdenek, OK2VMJ, mobil: 604 981 
848, e-mail: ok2vmj@tiscali.cz a PR. 

Dalsi podrobnosti: 
http: / isweb.cz/expedicevysocina/ 
www.kr-vysocina.cz, odkaz akce v kraji 


Radioamaterska skola 
2004 - letm beh 

Radioklub Holice OK1KHL pripra- 
vuje pro velky zajem dalsi Radioama- 
terskou skolu (dale jen RS), jako pri- 
pravu k vykonani zkousek pro vydani 
prukazu operatora amaterskych stanic 
- vysvedceni HAREC. Letosni jiz dru- 
ha RS se uskutecni v prvepolovinecerv- 
na v prubehu dvou vikendu. Kurz bu- 











t: 





Rekreacnf stredisko Zaseka, misto radioamaterskeho setkani 


de zahajen v patek 4. 6. 2004 v 9.00 
a prvni pulka skonci v nedeli 6. 6. 
2004 vpodvecer. Druha cast kurzu zac- 
ne v sobotu 12. 6. 2004 opet v 9.00 
a cely kurz bude ukoncen v pondeli 
14. 6. 2004. Zaverecna zkouska pred 
komisi CTU probehne v titery 15. 6. 
2004. Zavazne prihlasky muzete po- 
silat na formulari zverejnenem na In- 
ternetu prubezne, nejpozdeji vsak do 
31. 5. 2004. 

Skolne cini 800 Kc. RS neni pro tipl- 
ne zacatecniky a predpoklada se ales- 
poii zakladni znalost radioamaterske¬ 
ho provozu. Jako pomucka pro ucha- 
zece o zkousky je Ceskym radioklu- 
bem vydana prirucka Pozadavky ke 
zkouskam operatoru amaterskych 
radiovych stanic. Tuto knizku mate 
moznost si zakoupit prvni den RS ne- 
bo kdykoliv u firmy AMARO, Radlic- 
kd 2,150 00 Praha 5, tel.: 257317 312, 
e-mail: pe@aradio.cz. 

RS je umistena do arealu rekreacni¬ 
ho zarizeni „Radost“ Horni Jeleni ne¬ 
daleko Holic, ktere vam nabizi i moz¬ 
nost ubytovani v chatkach a stravo- 
vani. Ubytovani a stravovani si zajis- 
tete sami bud’ na adrese rz-radost@ho 
lice.cz nebo na telefonu 466 674 283, 
pripadne 607 574 032. Podrobne in¬ 
formace ziskate na strankach www. 
oklkhl.cz nebo na telefonu 606 202 647 
(Sveta Majce, OK1VEY) nebo na 605 
843 684 (David Smejdir, OKI DOG). 
Prihlasky zasilejte pisemne na adresu: 
Radioklub OK1KHL, Bratn Capku 
471, 534 01 Holice, nebo nejlepe na 
e-mail: klub@oklkhl.cz jako prilohu ve 
formatu <prijmeni>.doc. 


“u 5 Silent key 



24. brezna 2004 zemrel ve veku 69 let 

Josef Cech, OK2-4857, 

z Jaromeric nad Rokytnou, clen 
radioklubu OK2KMB, dlouholety 
dopisovatel casopisu Amaterske ra¬ 
dio, kde vedl rubriku „Mladez a ra- 
diokluby“. Vychove radioamater¬ 
skeho dorostu Josef doslova zasvetil 
cely svuj zivot. Dokud mu to zdra- 
vi dovolovalo, poradal kurzy pro 
mladez a o prazdninach prakticke 
ukazky radioamaterske cinnosti na 
letnich taborech. Radu let byl vedou- 
cim komise pro mladez pri Ceskem 
(Ceskoslovenskem) radioklubu, je 
duchovnim otcem a dlouholetym vy- 
hodnocovatelem souteze OK-maraton. 

Coz je neobvykle - ac byl vynika- 
jici operator pod znackou OK2KMB, 
netouzil po vlastni vysilaci koncesi 
a venoval se posluchacske cinnosti, 
v niz dosahoval vynikajicich vys- 
ledku v domacich i mezinarodnich 
soutezich. 

Cest jeho pamatce. 

V___^ 
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Expedient aktivita prveho ctvrtletf 2004 


Hodnoceni zaveru lonskeho roku 
nebylo pfilis pfiznive. I kdyz pfelom 
roku pfinesl v podminkach kratkodo- 
be zlepseni, dalo se spise hovofit o do- 
brych stanicich na pasmu 7 MHz, se 
kterymi se neobvykle snadno navazo- 
vala spojeni. Proto take z finske expe- 
dice na ostrovy Austral Evropane vel- 
ky uzitek nemeli. Pokracoval jeste HI7 
/OE1DIA, V31LZ s dobrym signalem 
nejen na 7, ale i na 3,5 MHz a fada sta- 
nic z oblasti Korea - Kambodza - Ja- 
ponsko - Indie pfekvapovala silnymi 
signaly na pasmu, kde se diky pasmu 
ticha ani zadne ruseni neobjevovalo. 
Tak fikajic „za rohem“, ale pfeci jen 
vzacna byla opet stanice 1 AO KM pra- 
cujici od 2. do 5. ledna, ktera hlavne 
v odpolednich hodinach 4.1. rozbou- 
fila poklidne ctyficetimetrove pasmo, 
ovsem pozor: mimo „prave“ stanice se 
ve dnech 2.-4. 1. prave tarn objevoval 
telegraficky take pirat, se kterym slo 
navazat spojeni podstatne snadneji. 
objevilo se nekolik stanic z Italie se su- 
fixem RAI u pfilezitosti zacatku vysi- 
lani italske televize (viz obr.). 

Kolem poloviny ledna se jiz objevila 
i ohlasena CE6TBN/8 (via N1IBM) 
napfed z ostrova Riesco, pozdeji Welling¬ 
ton. Z Bagdadu se ozval YI9ZF (ope¬ 
rator YL1ZF a QSL via SM1TDE i pres 
byro) vynikajicim jednak signalem, 
jednak provozem a pracuje prakticky 
dodnes, na vsech amaterskych pas- 
mech. Irak tim pfestal byt radioama- 
tersky zajimavou zemi. Take nas oper¬ 
ator Michal, OK1HWB, ktery je nyni 
v Etiopii (ET3TK - via OK1CU) pra¬ 
cuje dobfe, i kdyz s mensi cetnosti vys- 
kytu na pasmech. V zaveru ledna uspo- 
fadalo nekolik jihoafrickych operatoru 
expedici do Swazijska jako 3DA0DX, 
ale jejich provoz si nezaslouzi komen- 
taf. Z Djibouti byla ohlasena napred 
stanice J20RM - Rene DL2JRM, ale 
nakonec se ozval jako J28XX a v za¬ 
veru mesice a jeste i v unoru byl velmi 
aktivni. Ozvala se i uredni mista - sbor 
feditelu ARRL rozhodl o zruseni 
jedne moznosti k ziskani statutu sa- 
mostatne DXCC entity, aby se do bu- 
douena zamezilo administrativnimu 
zrizovani „novych“ entit, jako byl os- 
trov Ducie ap. Stoji za zminku vybor- 
ne podminky behem ARRL CW Con- 
testu na 160 m, kde se darilo navazovat 
desitky spojeni i stanicim, ktere ne- 
maji zvlastni vybaveni pro toto pasmo. 

Znamy PAOVDV se ozval jako 
PJ6/PA0VDV a o vikendu 7.-8. 2. bylo 
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mozne na vsech pasmech pracovat se 
stanici radioklubu Rady Evropy, ten- 
tokrate pod znackou TP7CE. Nemec- 
ka skupina, ktera prijela na Haiti, vysi- 
lala intenzivne jako 4V200YH (viz re- 
portaz na nasledujici strane), byla 
snadno k dosazeni od 3,5 do 24 MHz, 
sam jsem je na 28 MHz nezaslechl. Pu- 
vodne ohlasena expedice na ostrov 
Aves byla zatim odlozena na pozdejsi 
dobu. Italska skupina operatoru pra- 
covala velmi dobre z ostrova Samoa, 
i na 7 MHz s nimi bezne navazovaly 
spojeni stanice se 100 W, problema- 
ticke vsak bylo navazat s nimi spojeni 
v dobe, kdy na nekolik dnu (14.-25.2.) 
navstivili ostrov Tokelau. Na 3,7 MHz 
SSB se casto vyskytoval FY5KE, kte¬ 
ry mnohdy marne volal vyzvu, a tele- 
grafem YN4SU - ten ovsem patri ke 
stanicim, ktere mi dluzi QSL od 80 po 
10 m nekolik let. 

Pro mne samotneho je dosti nepo- 
chopitelna skutecnost, ze pres pomer- 
ne velkou cetnost expedic a podminky 
sireni urcite obdobne, jako je tomu ve 
smeru na jine lokality v Karibiku, mam 
v deniku neumerne mene spojeni s ex- 
pedicemi na Bahamy a signaly techto 
expedic jsou temer vzdy znatelne slab- 
si oproti jinym expedicim presto, ze 
to byvaji obvykle expedice k zavodum 
(v unoru ARRL Contest) a da se u nich 
predpokladat i vybaveni „big gun“. 
Tentokrat odtamtud vysilaly behem 
unora nejmene tri expedice. A nesmi- 
me zapomenout na Francouze, kteri 
navstivili nekolik lokalit v Mexiku, 
jejichz ponekud krkolomne znacky 
(napf. XF1/F6BFH/XF3) delaly fade 
Evropanu znacne potize, coz bylo zrej- 
me jednak ze spotu v clusteru, jednak 
z dotazu na pasmu. Byla vyhlasena 
„Antarkticka aktivita“ a z Francie 
a Italie se objevilo nekolik stanic se su- 
fixem ANT, ktere ovsem s Antarkti- 
dou nemely nic spolecneho. Nekolik 
Americanu si zajelo na ARRL zavod 
do Kostariky a mimo nej se velmi inten¬ 
zivne venovali provozu hlavne na 40 
a 80 m pasmu (TI5/W7YAQ, TI5/KI7Y 
a TI7/WJ7R). Spojeni s nimi bylo vel¬ 
mi snadne. 

Stoji za zminku zvysena aktivita sta¬ 
nic z Ruska, kde zacina byt velice po- 
pularni diplom RDA za spojeni s jejich 
distrikty a mnoho stanic kratkodobe 
vysila z tech regionu, kde neni na KV 
aktivni zadna stanice - kdo se zajima 
o diplomy, mel by temto stanicim ve- 
novat pozornost. 
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Ale to jsme jiz v breznu, ktery pri- 
nesl bohatou zeh vzacnych stanic a ex¬ 
pedic. Take podminky byly v breznu 
v prumeru podstatne priznivejsi nez 
v prvych dvou mesicich roku. Hned 
z pocatku to byla 5W0SB a od 4. 3. 
5V7C z Toga. S touto stanici bylo moz¬ 
ne hlavne telegraficky i se 100 W pra¬ 
covat na vsech pasmech od 80 do 10 m, 
ale i priznivci SSB si prisli na sve. Dale 
to byla expedice do Bruneje V8JIM 
(via G3SWH), ktera navazala 17 500 
spojeni. Objevily se stanice s prefixem 
SC ze Svedska u prilezitosti 30. vyroci 
zalozeni svedskeho klubu telegrafistu 
SCAG (za spojeni take vydavaji dip¬ 
lom, viz iuvjiu.scag.se). DL2JRM se pre- 
sunul do Afghanistanu, OH3JF pilne 
pracoval z Hondurasu a byl denne tele¬ 
graficky bud’ na 80 nebo 40 m. XU7ADI 
(via SM5GMZ) zase z opacneho koutu 
sveta se venoval praci hlavne v nasich 
vecernich hodinach. Od poloviny me¬ 
sice byla temer denne na pasmu sta¬ 
nice T30ZF (via DK2ZF), spodnim 
pasmum se take venoval HK0GU. Tre- 
ti breznova dekada byla na moznosti 
mnohacetnych spojeni nejbohatsi. Dlou- 
ho ocekavana expedice 3B9C zacala ve 
velkem stylu a jiz za prvy tyden mela 
v logu cca 80 000 spojeni! Signaly napf. 
na desetimetrovem pasmu prichazely 
v neuveritelnych silach pres cely den 
az do pozdnich nocnich hodin a z mno- 
ha evropskych zemi prichazely zpravy 
o uspechu i na pasmu 50 MHz! Bohu- 
zel provoz na 80 a 40 m pasmu trpel 
obvyklymi projevy dusevne postize- 
nych jedincu, ale i tak byly signaly 
3B9C vynikajici. Prvy tyden se vsak 
temer nevenovali provozu na 14 MHz, 
na ostatnich pasmech byli mnohdy ak¬ 
tivni jak na CW, tak SSB soucasne. 
Budou vydavat diplomy za spojeni na 
5,10 atd. pasmech/modech. Jejich on¬ 
line logy ale zrejme nejsou zcela pres- 
ne. Me spojeni na 21 MHz se tam napf. 
neobjevilo, ale pfi pokusu o opakovani 
mi operator oznamil spravne „QSO 
before". Po rychlem vysvetleni ovsem 
spojeni navazal. Prakticky soucasne se 
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Expedice 4V200YH Haiti 2004 - IOTA NA-096 



Vlevo mapka 
ostrova Haiti, 
vpravo QSL-li's- 
tek nemecke 
expedice, vpra¬ 
vo dole pohled 
do ham-shacku 


Zacatkem roku 2004 se konala dalsi 
expedice do teto nam pomerne nezna- 
me zeme v Karibske oblasti. Organi- 
zoval ji opet Hans, DL7CM. Dalsimi 
ucastniky vypravy byli Sid, DM2AYO, 
Manfred, DK1BT, a Jurgen, DL7UFN. 
Prave pred rokem navstivili tuto zemi 
Hans, DL7CM, a Sid, DM2AYO, a vy- 
silali jako HH6/DL7CM a HH6/ 
DM2AYO. Jejich stanoviste bylo na 
malem ostruvku La Vache u jizniho 
pobrezi Haiti v hotelu Port Morgan. 

Ackoliv byli pouze 2 operatori, na- 
vazali vice jak 12 tisic spojeni. Jejich 
expedice mela velky ohlas v radioama- 
terskem svete a zvlaste o jejich digi- 
talni provoz byl nebyvaly zajem. Z to- 
ho duvodu se rozhodli expedici zopa- 
kovat s vice operatory i v letosnim ro- 
ce. Cela vyprava se letecky prepravila 
z Berlina do Puerto Plata v Domini- 
kanske republice. Odtud se presuno- 
vali autem na Haiti. Tentokrate zvolili 
jinou lokalitu na severnim pobrezi 
u mesta Cap Haitien. Oblast je turis- 
ticky velice vyhledavana a je povestna 
prekrasnymi plazemi a krasnou tropic- 
kou krajinou. Jejich vybaveni sestavalo 
ze tri transceivru se dvema lineary 
a laptopu. Jako anteny meli 27 m vyso- 
ky vertikal pro spodni pasma, sme- 
rovku HF9V pro pasma 20 az 10 m 
a 4EL Yagi pro 6 m. Expedice zacala 
28.1. 2004, kdy se ozvali pod specialni 
znackou 4V200YH, vydanou pri pri- 
lezitosti 200. vyroci vyhlaseni repu- 
bliky Haiti. Tato nezvykla kombinace 
delala zpocatku mnoha stanicim pro- 


blemy pri prijmu, zvlaste kdyz bylo na 
frekvenci velke ruseni. Navic v nek- 
terych dnech byly velice spatne pod- 
minky sireni i z teto jinak dobre dosa- 
zitelne oblasti. I tentokrate se expedice 
zamerila vice na CW. Zpocatku vet- 
sinou jen na 15 a 12 m. Postupne se 
vsak zacali ozyvat i na spodnich pas- 
mech, kde produkovali pomerne so- 
lidni signal. Jelikoz pracovali split pro- 
vozem, bylo mozno s nimi i zde nava- 
zat celkem snadno spojeni. Jednalo se 
hlavne o pasma 80 az 30 m, horsi situa- 
ce byla na 160 m. Operatori stanice 
4V200YH si stezovali na extremne sil- 
ne atmosfericke ruseni. Predpokladali, 
ze navazou vice spojeni nez pri pre- 
desle expedici, zvlaste kdyz meli 
neustale v provozu 2 az 3 stanice. 
Volalo je stale dost stanic, ale ukazalo 
se, ze zajem na CW uz nebyl tak velky, 
jak si predstavovali. Daleko vice sta¬ 
nic cekalo na spojeni SSB hlavne na 
WARC pasmech a 20 m. Kdyz se prece 
jenom ozyvali na SSB, tak meli neus¬ 
tale problemy s prijmem hlavne evrop- 
skych stanic. Celkem bez problemu se 
s nimi opet navazovala spojeni RTTY. 
Pres veskere problemy, ktere je po ce- 
lou dobu pobytu provazely, se jim po- 
darilo navazat 16 490 spojeni. Z toho 
12 738 na CW, na SSB pouze 1991, digi 
1761, ale na 6 m zadne spojeni. 

Na Haiti je sice nekolik mistnich 
radioamateru, ale vetsinou nejsou moc 
aktivni. Snad jen pouze Jean-Robert, 
HH2JR, se obcas objevi na vyssich KV 
pasmech. Take v minulosti, zvlaste ve 



velice bourlivych dobach nepokoju tarn 
bylo cinnych jen velice malo radio¬ 
amateru. Bohuzel situace se v posledni 
dobe opet velice zhorsila a vyhrotil se 
spor vzbourencu a odpurcu prezidenta 
Aristida v obcanskou valku. Toho byli 
svedky i sami ucastnici expedice. Po 
skonceni pobytu na Haiti se presuno- 
vali autem zpet do Dominikanske re- 
publiky. V horach nedaleko hranic by¬ 
li prepadeni loupezivou bandou pov- 
stalcu a jen zazrakem se jim podarilo 
zachranit hole zivoty. Byli oloupeni 
o vsechny penize, jeden transceiver, 
pocitac a o 3 digitalni fotoaparaty. Os- 
tatni zarizeni jim poskodili. Hans, 
DL7CM, prohlasil, ze to byla posledni 
expedice na dlouhou dobu do teto ze¬ 
me. 

QSL za expedici vyrizuje sam Hans, 
DL7CM. Jeho adresa je: Hans-Reiner 
Uebel, Hartmannsdorfer Chaussee 3, 
15528 Spreenhagen, Germany. Na direkt 
QSL je potreba zaslat SAE plus pos- 
tovne, a to 1 IRC nebo 1 az 2 $. Pres 
bureau budou QSL vybavovany take, 
ale pozdeji. Vzhledem k vysokym na- 
kladum privita Hans kazdy $. 

OK2JS 


objevila take expedice do Kamerunu 
nezdolnych cestovatelu G3SXW 
a G3TXF, kteri ovsem pracuji jen CW 
provozem. Neni treba jim posilat QSL 
listky, staci zaslat udaje o navazanem 
spojeni jako e-mail na adresu qsl@g3txf 
.com. Pravdepodobne nejvzacnejsi by¬ 


la expedice moskevskeho DX klubu na 
Zemi Frantiska Josefa - R1FJ, kteri 
byli take k dosazeni od 3,5 do 28 MHz. 
Pri jejich SSB provozu bylo snadnejsi 
dovolat se v rustine nez anglicky. Snad 
jedinou „vadou na krase“ expedic to- 
hoto mesice bylo oznameni, ze plano- 


vany provoz z Clippertonu se odklada 
nejmene o rok, vzhledem k vysokym 
fmancnim nakladum a malemu poctu 
operatoru. Ale hned na pocatek dubna 
byla ohlasena expedice na Banabu, 
takze o zabavu je stale postarano. 

QX 
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Predpoved’ podmmek sirem KV na cerven 2004 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 



Neobvykle velke jsou v soucasne fazi 
vyvoje slunecniho cyklu rozdily mezi 
predpoved’mi z ruznych zdroju. Cislo 
skvrn pro cerven predpovidaji v SEC 
Boulder na pouhych 33 (v konfidenc- 
nim intervalu 21 az 45), v IPS v Syd¬ 
ney jsou s 40,9 optimistictejsi a nejvyssi 
cisla prisla jako obvykle z SIDC v Bru- 
selu: 44 pro klasickou a 51 pro kombi- 
novanou metodu. Nase predpoved’vy- 
chazi z R = 51, coz odpovida slunec- 
nimu toku SF = 103. Dlouhodoby po- 
kles pomalu pokracuje, jedenactilete 
minimum cekame v lednu roku 2007. 

V pravidelne analyze vyvoje je na fade 
brezen. V prvnim tydnu - a zejmena 
behem prvniho breznoveho vikendu - 
nestaly podminky sireni za mnoho a zkla- 
manim byla zejmena fone cast ARRL 
International DX Contestu 6.-7. 3. 
V casti CW 21.-22. 2. se totiz evropskym 
stanicim otevirala desitka nejen na vy- 
chodni pobrezi USA, ale i dale - zhruba 
po W5. Od brezna se cekalo vice, opak 
byl vsak pravdou a 6.-7. 3. se signaly 
z USA ve stredni Evrope neobjevily 
prakticky vubec. Zatimco obvykle in- 
dexy (cislo skvrn, slunecni tok a indexy 
A a K) byly na prvni pohled podobne, 
desitka se podel rovnobezek pro spojeni 
DX neotevirala. Zahada prestane byt 
zahadou, porovname-li klid 16.-20. 2., 
ukonceny odpolednimi vzestupy geo- 
magneticke aktivity a vhodne nacasova- 
nymi kladnymi fazemi poruch ve dnech 
21.-22. 2. s narusenym vyvojem a nas- 
ledujicim uklidnenim s poklesem kor- 
puskularni slozky slunecni radiace v in¬ 
tervalu 1.-7. 3. O mnoho lepe nebylo ani 
v tydnu nasledujicim - i kdyz treba tako- 
va kladna faze poruchy 9. 3. nebyla spat- 
na. Nasledovala ale faze zaporna se zhor- 
senim 10. 3. Rostouci slunecni radiace 
se spolu s absenci vetsich poruch pro- 
jevila vyraznejsim zlepsenim az od 16.3. 
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Ve druhe polovine brezna byly pod- 
minky sireni vetsinou nadprumerne do- 
bre, klasicky se zlepsily okolo rovno- 
dennosti a v dalsich dnech odpovidaly 
(az na obcasne fluktuace) mirnemu nad- 
prumeru. Ze tri dnu velmi dobrych pod- 
minek 24.-26. 3. byl diky mirnemu zesi- 
leni slunecniho vetru nejlepsim den pros- 
tredni, taz pricina ale zpusobila nejprve 
mirne zhorseni 26. 3. a po navazujicich 
geomagnetickych poruchach vyrazny 
pokles podmmek v nejmene vhodnem 
terminu - na CQ WW WPX Contest 
27.-28. 3. Ridicim utvarem na Slunci 
byla koronalni dira a intenzitu poruch 
zvysila erupce na centralnim meridianu 
z 24. 3. v 14.26 UTC. 

Cerven je v ionosfere (na rozdil od 
mnohem pomaleji reagujici troposfery) 
jiz mesicem typicky letnim. Casty a po- 
merne pravidelny vyskyt sporadicke 
vrstvy E (nezridka s priblizne petidenni 
periodicitou) umozni cetna otevreni 
nejkratsich pasem KV, byt’ vetsinou jen 
do mensich vzdalenosti. Signaly vzda- 
lenejsich stanic budou spise jen z jiznich 
smeru. Mozne jsou i vyskyty kombino- 
vaneho sireni Es + F se signaly nekdy 
i prekvapive silnymi. Vetsina provozu 
DX se bude odbyvat na temer stale ote- 
vrene dvacitce, pripadne ctyricitce a vel¬ 
mi casto se v denni dobe ukaze byt nej- 
vhodnejsim pasmo 18 MHz. Dolni pas- 
ma KV budou mene prijemna diky zvet- 
senemu utlumu i vyssi hladine QRN. 

Meteoricka aktivita bude i v cervnu 
mensi. Jak Sagittaridy (SAG 15.4.-5. 7. 
s maximem 20. 5.), tak i cervnove Boo- 
tidy (JBO 26. 6.-2. 7. s maximem 27. 6. 
a promennou intenzitou) jsou roje slabe. 

Bez vyznamnejsich zmen funguji 
radioamaterske majaky, jejichz pocet 
zpravidla vzrusta behem vzestupu slu¬ 
necni aktivity. Blizkost slunecniho ma¬ 
xima vubec nejvice motivuje jejich ope- 
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ratory a konstruktery k vetsi aktivite. 
Pred minimem naopak klesa pocet pos- 
luchacskych reportu - nikoli vsak vyz- 
nam majaku, ktere stale casteji indikuji 
otevreni i do oblasti husteji obydlenych 
radioamatery. Pasma pritom leckdy zeji 
prazdnotou az do vyskytu dostatecne 
zajimaveho spotu v DX-clusteru, kdy 
pasmo behem par minut ozije. 

Pro brezen 2004 urcili v SIDC rela- 
tivni cislo skvrn R = 48 a pro lonske 
zari dostavame vyhlazeny prumer 
R 1? = 59,7. Mereni slunecniho toku 
v Pentictonu, B. C. v jednotlivych 
dnech brezna v 20.00 UTC dopadla 
takto: 102,99,90,98, 107, 105,106, 108, 

109, 113, 113, 108, 104, 103, 101, 110, 

110, 115, 112, 114, 111, 116, 118, 120, 
127, 124, 128, 129, 129, 127 a 121, 
v prumeru 112,2 s.f.u. Indexy A k z Wing- 
stu v tychz dnech byly: 24,28, 14,8,6, 
3, 5, 3, 24, 34, 44, 32, 16, 18, 18, 14, 8, 
14, 10, 16, 12, 17, 12,4,5,26,23,21, 12, 
12 a jeste jednou 12, v prumeru 16,0. 

OK1HH 


• Expedice na ostrov Rodriguez 3B9C 
skoncila. Navazali pres 150 000 spojeni, 
coz je na soucasne podminky sireni 
uzasne skore. Pracovali mimo CW a SSB 
i RTTY, PSK a SSTV. Od 9.4. 2004 za- 
cali postupne likvidovat tabor a upozor- 
nili, ze se i pod jejich znackou vyskytli 
pirati, hlavne RTTY provozem. QSL 
muzete zaslat pres RSGB byro, nebo vu¬ 
bec nejlepsi cestou je zaslat pozadavek 
na QSL prostrednictvim e-mailu (viz 
formula! na www.fsdxa.com/3b9c). 

• Podstatne mensi byla expedice do 
Malawi, kam se vypravilo od 18. 4. do 
1.5. nekolik anglickych operatoru. 

QX 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech XIII 

Radek Zouhar, 0K20N 



Prefixy OL 

a dalsi zvlastni prefixy 

Prefix OLO az OL9 a jedno, dve nebo 
tri pismena: Volaci znacky OLO az OL9 
a dve nebo tri pismena se prideluji pouze 
z mimoradnych duvodu a jen na dobu tr- 
vani techto duvodu. Priklad: OL1JP (nav- 
steva papeze v CR), OL1MPS atd. Volaci 
znacky OLO az OL9 a jedno pismeno se 
prideluji pouze pro ucely mezinarodnich 
radioamaterskych zavodu. Priklad: OL1A, 
OL5Y, OL6A atd. 

Volaci znacky tvorene prefixem OK8 
a dvema nebo tremi pismeny se prideluji 
cizincum vysilajicim z uzemi Ceske repu- 
bliky, pokud pozadaji o vydani samostat- 
neho povoleni, nevyuziji moznosti povo- 
leni CEPT nebo v pripade, ze navzajem 
nejsou povoleni CEPT uznavana. Priklad: 
OK8ABC atd. Zahranicni radioamateri, 
kteri vyuziji povoleni CEPT k vysilani 
z naseho uzemi, pouziji nasledujici (predep- 
sany) tvar volaci znacky: Priklad: OK/ 
F5ABC/p. OK znaci, ze stanice vysila z Ceske 
republiky, F5ABC je volaci znacka opera- 
tora, jehoz vlastni povoleni je vydano ve 
Francii. Vse se doplni lomitkem a pismenem 
„p“. Tim se zduraznuje, ze vysila z prechod- 
neho stanoviste, v tomto pripade z OK. 

Volaci znacky s prefixem OKO a dve ne¬ 
bo tri pismena se prideluji vyjimecne pouze 
k mimoradnym ucelum. Priklad: OKOWCY 
(World Communication Year), OKOMSP atd. 

V soucasnosti se pod prefixem OKO 
provozuji FM VKV a FM UKV prevadece 
a sit’ paketovych nodu. Vysvetlime si na 
prikladech: OKOC, OKOH, OKOAB jsou 
volaci znacky FM prevadecu; OKONL, 
OKONAB jsou priklady volacich znaku 
paketovych nodu; OKOPKR, OKOPHL 
atd. jsou volaci znacky paketovych mail 
schranek. Konecne OKODXC, OKODXB 
jsou volaci znaky site DX-clusteru, coz je 
sit’, obsluhovana pripojenymi operatory, 
s informacemi o vyskytu vzacnych stanic 
na radioamaterskych pasmech vcetne mno- 
ha dalsich informaci o deni v DX provozu. 

Pokusne stanice OK9 a dve nebo tri 
pismena. Priklad: OK9TKY, 0K90K0 
atd. Jiste vas napadne „pokusnou stanici“ 
je vlastne kazda radioamaterska stanice. 
Experimentovani je piece hlavni naplni 
prace radioamatera vysilace. V pripade pre- 
fixu OK9 se rozumi stanice vyvojovych, 
vyzkumnych a vyrobnich podniku zaby- 
vajicich se radiotechnikou profesionalne, 
pricemz vystup jejich cinnosti slouzi po- 
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trebam radioama- 
teru. Rovnez tak vo¬ 
laci znaky s prefi¬ 
xem OK9 pouziji 
prodejci radioama¬ 
terskych zarizeni 
pri predvedeni 
a prezkouseni pro- 
davaneho zbozi. 

Stanice OK9 maji 
samozrejme oprav- 
neni navazovat spo- 
jenis radioamater- 
skymi stanicemi na 
radioamaterskych 
pasmech. Operatori obsluhujici tyto 
stanice musi vlastnit prukaz zvlastni zpu- 
sobilosti, tj. vysvedceni operatora stanice 
radioamaterske sluzby. 

Jak bylo uvedeno v predchozi kapitole, 
pri pridelovani volaci znacky Urad pri- 
hledne k navrhu zadatele naprideleni ur- 
cite volaci znacky. Jestlize Urad pozado- 
vanou volaci znacku jiz pridelil nebo je- 
li to ucelne z hlediska identifikace ruznych 
skupin uzivatelu stanic, rozhodne Urad 
o prideleni jine volaci znacky z dosud 
nepouzitych volacich znacek. Zadatele 
o volaci znacku casto uprednostnuji slo- 
zeninu z inicial sveho jmena, napr. OKI 
Maly Velky z Okrouhlic. Ze se mezi radio- 
amatery rozviji lidova umelecka tvorivost 
a ze hamove maji smysl pro humor, o tom 
svedci pripady, kdy jsou pismena volaci 
znacky doplnovana slovy jako napr. OK2 
Boze Cest Praci nebo OKI Pan Pomaly, 
OK2NN = dvakrat nic apod. 

Operatori specializujici se na provoz 
telegrafii casto voli znacky z pismenv mor- 
seove abecede kratkych a snadno citelnych. 
Za priklad k tomuto ucelu mene vhodnych 
je napr. OK2XJP, OK2XTE (dlouhe zna¬ 
ky, splynuti T a E v pismeno N) nebo 
OK1DBK, kdy pismeno „K“ se muze plest 
se zkratkou „K“ nebo „BK“, tj. „precha- 
zim na poslech“. Podobne muzeme najit 
neprilis st’astna pismena pro fone provoz. 
Z vlastni zkusenosti vim, ze mnoha a mno- 
ha operatorum cini problem precist OKI 
a OK7 jak pri CW, tak pri fone provozu. 
Proste nechapou, ze mimo OKI a OK2 se 
mohou obcas na pasmech vyskytovat i jine 
OK prefixy. 

Shrneme-li vyse uvedene, pro nove 
vydavana povoleni se uprednostnuji pre¬ 
fixy OKI a OK2 a tripismenny sufix. Po 
nejakem case, pokud si koncesionar o to 
pozada, ma moznost zmenit svuj sufix na 


dvoupismenny. Nektere mozne duvody 
jsem uvedl vyse. Prefixy OK3 a OK4 se 
prozatim nevydavaji. Podotykam jeste, ze 
prefixy OKI a OK2 s jednopismennym 
sufixem se prozatim rovnez nevydavaji. 

Vydavani prefixu OLO az OL9 je ome- 
zeno. Vydavaji se pro ruzne prilezitosti, 
jako jsou napr. jubilejni oslavy mest apod. 
Hlavne se vydavaji pro kontestove stanice 
k mezinarodni reprezentaci. Tyto stanice 
muzete zaslechnout prakticky kazdy 
vikend, kdy se konaji mezinarodni zavody. 
Zajimavou znackou je stanice OL HQ. 
Jedna se o reprezentacni stanici CRK. 
Kazdy rok se vydava nove povoleni s cis- 
lem v prefixu podle kalendarniho roku. 
Letos je to OL4HQ. Setkat se s touto znac¬ 
kou muzete v popularnim zavodu IARU 
HF World Championship. Zavod (kon- 
test) se kona kazdy rok, vzdy druhy cely 
vikend v cervenci. Letos od 10. do 11. 7. 
Zavodu se mohou zucastnit vsechny sta¬ 
nice na svete (vcetne stanic radiovych pos- 
luchacu). Pro rozliseni od ostatnich sou- 
tezicich, stanice reprezentujici jednotlive 
narodni radiokluby pouzivaji v sufixu sve 
volaci znacky pismena HQ. Napr. OL4HQ, 
HA5HQ, DAOHQ atd. Samozrejme jsou 
hodnoceny v samostatne, celosvetove ka- 
tegorii. Je to prestizni zalezitost radioklubu 
aby sestavily spickove zavodni tymy. Za¬ 
vod je povazovan za nevyhlasene mis- 
trovstvi sveta narodnich klubu. Ostatnim 
stanicim v OK je dosazeny vysledek zara- 
zen do rocniho hodnoceni aktivit radio- 
amateru kontestmanu. Tato nase vnitro- 
statni soutez se jmenuje „Mistrovstvi 
republiky na KV“. Zapocitavaji se jeste 
dalsi umisteni z urcenych KV zavodu. Ob- 
dobne mistrovstvi je vypsano pro operatory 
pracujici na VKV. Pro zacinajici operatory 
a radiove posluchace (SWL) je poradana 
celorocni soutez „OK Maraton“. 
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Prahex ‘04 - prezentace novych vyrobku R&S 



Obr. 1. Mobil¬ 
ni telefonsuta- 
jovacem ho- 
voru - ma stej- 
ny vzhled ja- 
ko bezny mo- 
bi! 


Je jiz tradic!, ze prazske zastoupenf 
firmy Rohde & Schwarz porada kaz- 
dorocne (vyjimka pred dvema lety jen 
potvrzuje pravidlo) prezentaci svych 
vyrobku. Bylo tomu tak i letos 31. brez- 
na - tentokrate v arealu Brevnovskeho 
klastera v Praze a tato akce byla jinak 
pojata nez v predeslych letech. Odpadly 
obvykle prednasky seznamujic! ucast- 
niky s novinkami a vsichni se museli 
spokojit pouze s uv!tac!m projevem; 
ovsem kazdy ucastnik pri pnchodu dos- 
tal CD s detailmm popisem pnstroju 
ze ctyr v tomto roce prezentovanych 
oblast! meric! techniky, pficemz hlav- 
nirni tematy byly novy vektorovy sig- 
naln! generator SMU200, modern! vy- 
silac! technika pro DVB-T, nove soft- 
warove definovane radiostanice pro vy¬ 
uzit! v letectv!, kombinovane radio¬ 
stanice pro KV+VKV pro stacionarm 
i mobilni provoz, take monitorovaci sou- 
pravy a konecne modern! komunikacn! 
prostredky se zabezpecemm proti od- 
poslechu, certifikovane pro ruzne stup¬ 
ne zabezpecen! az po prenos pnsne taj- 
nych informac!. Nechybelo ani bohate 
pohosten! v prubehu cele akce. 

Postupne se rozsirujic! prvy vyrobn! 
zavod R&S mimo uzem! Nemecka, kte- 
ry s!dl! ve Vimperku, ma prvotndn! 
strojn! i pnstrojove vybaven! a z puvod- 
n! produkce mechanickych d!lu dnes 
jiz provad! kompletace narocnych me- 
ricich pnstroju, vcetne jejich nastavo- 
van! a zahorovan!. Mimoto spolupra- 
cuje i s laboratoremi CVUT, jejichz 
software pro ovladan! mericich pristro- 
ju a zpracovan! vysledku meren! zefek- 
tivnuje laboratorn! praci. 

Jeden z posledmch vyrobku na use- 
ku meric! techniky je jiz zmineny vek¬ 
torovy generator SMU200, ktery muze 
obsahovat dva na sobe nezavisle signal- 
n! generatory s ohromnym kmitocto- 
vym rozsahem (A od 100 kHz az do 
6 GHz a B 100 kHz az 3 GHz) a s moz- 
nost! nekolika typu modulace az do sire 
200 MHz (intern! do 80 MHz) a utlu- 
movy clanek pracujic! v celem rozsahu 



Obr. 2. Elecrodat 6-2 


az do 6 GHz. Generovane signaly mo- 
hou byt zpracovany v digitalnim souc- 
tovem clenu. Moznosti generatoru i pru- 
beh generovanych signalu se zobrazuje 
na velkem barevnem displeji s moznos- 
t! pripojen! externiho VGA monitoru. 
Pnstroj ma take dva USB vystupy. Stan- 
dardn! uroven vykonu je do +13 dBm 
s moznost! rozsiren! do +26 dBm. Pres- 
nost opakovaneho nastaven! urovne je 
0,05 dB, typicky vychoz! fazovy sum - 
135 dBc. V s!ri pasma 80 MHz je moz- 
ne generovat vice nosnych kmitoctu 
a odezva nastaven! kmitoctu je v case 
kratsim nez 3 ms. 

S postupnym rozsirovamm digitaln! 
televize a rozhlasu rostou take poza- 
davky na vysilace. R&S nyn! doplnila 
ty, o kterych jsme se zminovali jiz v pred- 
chozich referatech, o mzkovykonovou 
radu SV7002 s dodavanymi moduly od 
12,5 W az do 420 W. Pro kontroln! 
a testovac! ucely byl vyvinut specialn! 
testovac! televizn! prijimac EFL100, 
ktery „um!“ prijimat analogovy TV 
signal, kabelove vysilan! TV, satelitn! 
TV i DVB-T. 

Firma Rohde & Schwarz vyvinula 
a dodava pro armady nekolik typu radio- 
stanic rady M3. Ty nejnovejs! maj! 
typove oznacen! MR6000R, L nebo A 
s urcemm pro leteckou komunikaci 
a pouzivaj! se v ruznych statech pro vr- 
tulniky Apache, Black Hawk, Fennec, 
Tiger a nadzvukove FI8, Mirage 2000, 
SU-30, MIG-29, F16 i Gripeny a maj! 
pouze VKV pasmo 30 az 400 MHz 
a provoz AM nebo FM s vykonem 
10/15 W (verze A vykon dvojnasobny). 

Takticka radiostanice MR3000H pro 
stacionarn! i mobiln! provoz ma rozsah 
prijimace 1,5 az 512 MHz (TX 1,5 az 
108 MHz) s rastrem 1 Hz na KV a ne¬ 
kolika rastry na VKV, je schopna pra- 
covat USB, LSB, AM, FSK, CW i FM 
a k utajen! prob!haj!c!ch hovoru pou- 
ziva specialn! zpusob prepman! neko¬ 


lika kanalu (tzv. Frequency hopping). 
Prepman! se deje automaticky podle 
zvoleneho algoritmu u vsech stanic 
v s!ti, a to az 200x ze sekundu (!!), takze 
pri event, odposlechu jednoho kmi¬ 
toctu je slyset jen praskan! a vzhledem 
k nescetnym moznostem kombinac! je 
odposlech prakticky vyloucen. Radio¬ 
stanice je provozuschopna od teploty 
-40 do +70 °C (se zarucenymi para- 
metry od -25 do +55), pri napajen! od 
14 do 33 V Uss (se zarucenymi para- 
metry pri napajen! 19 az 33 V), vykon 
je nastavitelny v deviti stupnich od 
1 mW do 20 W PEP a jako doplnek lze 
podle potreby pripojit VKV vf zesi- 
lovac 50 W nebo KV 150 W. Rozmery 
jsou jen 20 x 7,5 x 31 cm a hmotnost 
spolu s bateriemi pro 22 hodin provozu 
pri vykonu 5 W a pomeru pnjem/vys!- 
lani/pohotovostn! stav 1/1/8 je 5,8 kg. 
Mj. ma take vestaven GPS mod ke 
zjisten! presneho casu a vlastn! pozice, 
dale vokoder, ale reproduktor se pred- 
poklada jen extern! s vlastmm 3 W zesi- 
lovacem, ktery se dodava jako pnslu- 
senstv!. Prenos dat je mozny rychlost! 
az do 64 kbit/s. 

„Univerzaln!“ stanic! s urcemm pro 
namofn!, letecke i pozemn! spoje je 
M3 SR. Pochopitelne jak rostou moz¬ 
nosti vyuzit! radiostanic, stejne se vy- 
v!j! i odposlechova a zamerovac! tech¬ 
nika. Nove zamerovace fad DDFOxA 
ci E pracujic! v kmitoctovem rozmez! 
0,3 az 30 MHz v KV pasmu a 20 az 
3000 MHz v pasmu UKV umoznuj! 
zamerit i stanice pracujic! ve zminenem 
rezimu frequency hopping. 

Jedmm z nejvetsich hitu spolecnosti 
R&S poslednich let je oblast krypto- 
techniky. Zamestnava cca 100 specia- 
listu, v letech 2000 a 2001 prevzali ob- 
dobne divize od firem Siemens a Bosch 
a nyni dosahuji rocn! obrat 30 milionu 
Euro rocne. Nedodavaj! pouze zanzeni 
urcena k ochrane prenasenych dat, ale 
nabizej! i poradenstv! v tomto oboru. 
Dnes muze R&S nabidnout pnstroje 
a moduly schvalene i u nas pro ruzne 
stupne utajeni az do stupne „pr!sne taj- 
ne“: a to jak pro statni spravu, tak i voj- 
sko, splnujic! pozadavky NATO, ovsem 
dodavaj! i pnstroje pro vyuzit! ve ve- 
rejnych digitalnich radiovych s!t!ch. 
Pro bezne komunikace je urcena rada 
TopSec - napr. TopSec GSM je mobilni 
telefon s vestavenym digitalnim sifra- 
torem, muzete si objednat kartu pro uta¬ 
jeni datovych komunikaci mezi PC, 
zafizen! pro sifrovan! linek ISDN atp. 
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Obr. 3. Nova vojenska takticka radiostanice ME3000H Obr. 4. R&S vektorovy signalni generator SMU200A 


Pro vyssi stupen zabezpeceni slouzi sys¬ 
tem Elcrodat pro ISDN linky s urce- 
nim hlavne pro statni spravu s vyuzitim 
do stupne „pnsne tajne“. Dalsimi na- 


bizenymi vyrobky jsou Optidat pro uta- 
jeny prenos hlasu po telefonu, zarizeni 
pro sifrovanf pri seriove vymene dat, 
ochrana UNIX systemu atd. 


Vyvoj se ale nezastavil a bezf mi'lo- 
vymi kroky dal. O tom se budeme moci 
urcite presvedcit na dalsf prezentaci - 
PRAHEX ’05. QX 


Pagery stale zive 

Strednf a stars! generace jiste pama- 
tuje „predmobilnf ‘ dobu, kdy se zpravy 
pro urcene adresaty nebo pro celou sku- 
pinu adresatu rozesilaly prave pomocf 
pagerove site. I u nas ji pouzivala ar¬ 
mada a nektere dais! slozky, vyuzivala 
se napr. v nemocnicfch ke svolavanf le- 
karu, ale i mezi jednodivci s vyuzitim ko- 
du implementovanych do bezneho roz- 
hlasoveho vysilam. Kazdy pager ma sve 
kodove cislo a pri jeho prijeti da uziva- 
teli najevo, ze je volan. Muze to byt pros- 
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tym zazvonenim, kdy volana osoba vi, 
ze se ma napr. telefonicky prihlasit na 
urcene cislo, nebo u dokonalejsich sys¬ 
temu se na displeji objevi kratka zprava 
(dnes system bezne pouzivany). Nevy- 
hodou je, ze pokud je volana osoba na uze- 
mi, ktere neni dokonale pokryto signa- 
lem, neni sance, aby zpravu nekdy do- 
datecne zachytil. System pagingu vymys- 
lel v letech 1949-1950 Charles E Neergard. 

Institut ETSI pro standardizaci v ram- 
ci EU vyviji celoevropsky system ERMES 
(u nas funguje na uzemi Prahy), ktery 
dovoluje i roaming a predavani dlou- 

(CiMcitehA&ji. ITitTTFH 


hych textovych zprav s ruznym stup- 
nem priorit. U nas prakticky na celem 
uzemi je pokryti signalem FM vysilacu; 
jejich prostrednictvim zajist’uji opera- 
torky jedineho narodniho operatora u nas 
- spolecnosti Multitone, dopravu zprav 
adresatum. Ptate se, jakou ma vyhodu 
paging v dobe, kdy temer kazdy ma svuj 
mobilni telefon? Je to lace - pagingove sluz- 
by jsou velmi levne hlavne z toho duvo- 
du, ze se neplati zadny mesicni pausal, 
jen za spojem s operatorkou se plati vys¬ 
si telefonni tarif. 

Pramen: @ Magazin, upravil QX 
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